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Ligne Studio TS

Nouvelles centrales d'aspiration aved

Silence
Ergonomie

Mise en marche Soft Start

Contrble a distance avec
Panneau REMOTE

CM8890

Kit sans fil - code CM186
pour mise en marche/
arrét de la centrale
d'aspiration
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Made
in Italy

Tested
Quality
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Modéle TS Mostle T2 Modele o TsA
Code - oISt Code T M2 Code . Cumsa
Surfa‘ggrcqrnsgillére m 250" Surface conseillée m’ 400* Surface conseillée m’ B 700"
Nodeprisesconseile 6" ' Nb de prisesconseile o No de prises conseile 25"

“Données conseillées par le fabricant.

51 TS2 TS4
- Alimentation Vac 220240 | 220/240 | 220/240
Composants fournis
Puissance moteur W 1260 1600 1650
Régime du moteur rpm 43 507 46480 | 31014
i Air
LT Puissance d'aspiration W 504 653 690
LX) atts
o Débit d'air m’lh 207 195 238
Etrier de montage de la centrale et Colliers et manchon PR i i i e
Niveau de bruit dB 57 556 58

patins anti-vibration

Surface de la cartouche

filtrante cm? 4000 8 000 8 000

Matériau de la cartouche
filtrante

Eapacité bac & poussieres litres 15 15 23

!—Haiuteur cm 64 90 103

{ @métre cm 28 28 32

i Poids kg 13 16 18

. . Compatibilité Systeme sans

Céble connecteur 12V Cable d'alimentation 230V il (CM186) oul

Mise en marche SOFT START oul

Entrée des poussieres droite
oul
et gauche

POLYESTER

Composants en option

Code CM 835
Silencieux
(non inclus sur les modéles TS1etTS2)

Code CM640
Convoyeur pour modeles TS et TS2 (en option)
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