FEHLERSUCHE
(an Zentralgeriten CLASSIC TC)

STORUNG

URSACHE

BEHEBUNG

An keiner Saugdose wird Luft
angesaugt

Versorgungskabel abgetrennt

Das Versorgungskabel anschlieBen.

Das 12 V Kabel der Saugdosenleitung ist
nicht angeschlossen oder falsch verdrahtet

Das 12 V Kabel der Saugdosenleitung 12V
anschlieBen oder die Verdrahtung priifen

Der Motor ist {iberhitzt.
Die Temperatur des Motors hat 80 °C
tberschritten.

Priifen, dass die Abluftleitung frei ist oder
ob die zwei Abluftausldsse verstopft sind.
Die Abkiihlung des Motors abwarten
Zur Rlcksetzung des Betriebs RESET
driicken.

Prirfen, ob die Filterpatrone geséttigt ist
In diesem Fall die Wartung vornehmen.
Die Abkiihlung des Motors abwarten
Zur Rlcksetzung des Betriebs RESET
driicken.

Der Staubbehdlter ist nicht richtig
eingehangt

Den Staubbehilter richtig einhéingen.

An einer Saugdose ist keine

Ansaugung vorhanden

Der Mikroschalter oder die elektrischen
Kontakte einer Saugdose sind besch

Einen spezialisierten Techniker rufen.

Geringe Luftansaugung

Die Anlage ist verstopft

Einen spezialisierten Techniker rufen.

Die Filterpatrone ist gesittigt

Die Filterpatrone warten. Zur Riicksetzung
des Betriebs RESET driicken.

Mehrere Saugdosen der Anlage werden
gleichzeitig benutzt

Das Zentralgerdt kann immer nur vor
einem Bediener benutzt werden.

Die Dichtung des Staubbehilters ist
schadhaft oder verschoben

Die Lage der Dichtung am Staubbehilter
priifen.

Die Abluftleitung ist verstopft

ist

Prufen, dass die Abluftleitung frei
ie zwei Abluftauslisse verstopft

oder ob
sind.

Der Schlauch ist teilweise verstopft.

Die  Verstopfung des
beseitigen.

Schiauchs

Die Verschlusskappe des nicht benutzten
Staubeintritts am Zentralgerit wurde
nicht richtig eingesetzt.

Priifen, ob der nichtbenutzte Staubeintritt
mit der entsprechenden Verschiusskappe
verschlossen wurde

Das Zentralgerdt bleibt auch
bei . geschlossenen  Saugdosen
eingeschaltet

Der Mikroschalter oder die elektrischen
Kontakte einer Saugdose
beschddigt.

sind

Einen spezialisierten Techniker rufen.

Das AVT-Bedienfeld schaltet sich
nicht ein

" Das Versorgungskabel des Zentralgerits

ist abgetrennt

Das Versorgungskabel anschiieBen.

Die Schmelzsicherung ist durchgebrannt.

Einen spezialisierten Techniker rufen.

Die Elektronikkarte ist defekt.

Einen spezialisierten Techniker rufen.

anzufordern.

Fiir weitere Ursachen, die nicht in diesem Handbuch aufgefiihrt sind, ist ein spezialisierter Techniker

®
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COMMANDATIONS GENERALES
attentivement le manuel

anuel d'installation,. d'utilisation et d'entretien
jartie intégrante et essentielle de la centrale
ration et doit étre lu attentivement car il contient
indications importantes pour la sécurité des
teurs, pour le fonctionnement prévu et pour un
Ct entretien de la centrale d'aspiration.

.A.n_‘<m~. le manuel

conseillé de conserver le manuel d'utilisation dans
che multifonctions {présente sur tous les modéles
£TT0 TXA, TPA - TP, sauf les modeles TX1A, TP1A ,
t la série CLASSIC TC).

RANTIE

tions de garantie pour I'Union Européenne
.z_o> garantit la centrale d'aspiration pendant
riode de 24 mois & compter de la date d'achat

e par une piéce justificative (facture ou ticket de

labsence de piece justificative prouvant la date de
la période de 24 mois sera calculée a compter
date de vente de la centrale d'aspiration par
NICA S.p.A. 4 ses Revendeurs.

nditions de garantie sont conformes & la
ion de I'Union Européenne (UE) en vigueur.

nal compétent en cas de litige sera celui de Forli-

Italie) qui appliquera la législation italienne.

ions de garantie hors de !'Union

5 pays ne faisant pas partie de {'Union Européenne,
ntie sera a fa charge de fa société d'importation et
ditions de garantie seront ceiles prévues par les

s en vigueur dans le pays d'importation.

REMARQUE

AERTECNICA se réserve le droit d'apporter des
modifications au produit et & la documentation
technique sans aucune obligation envers des tiers.

Aucune partie de ce manuel ne peut Etre reproduite,
copiée ou divulguée avce n'importe quel moyen sans

une autorisation écrite de AERTECNICA.

Ce manuel est imprimé sur papier recycié

1
PP : 100%.




SECURTE
Lopérateur doit scrupuleusement respecter les
opérations mises en évidence par la signalétique
suivante, afin de garantir la sécurité des persennes et la
fonctionnalité de la centrale.d'aspiration.

B DANGER : indique quiil faut faire attention, de maniére

a ne pas encourir des événements qui pourraient
provoguer des accidents graves aux personnes ou des
dommages & la santé.

DANGER DE NATURE ELECTRIQUE : sassurer que la
centrale d'aspiration soit branché moyennant le relatif
cable & une installation de mise & la terre conforme.

Le réseau d'alimentation et ‘la prise
correspondante doivent étre adaptés a la
puissance nominale de la centrale. Pour les
installations  I'extérieur, fa prise d'alimentation

doit avoir une protection P adéquate.

A\

RISQUE D'ECRASEMENT est recommandé en
phase de manutention et dinstallation de la centrale
daspiration dutiliser des moyens adéquats pour le
levage et deffectuer fa fixation comme décrit, afin
d'éviter la chute accidentelle de la centrale.

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE LA CENTRALE
respecter les indications dutilisation reportées de
maniére 3 ne pas encourir des conséquences pouvant
endommager la centrale.

INHALATION ~ D'ELEMENTS  NUISIBLES ET  DE
POUSSIERES : protéger les organes de respiration
moyennant des masques de protection lors du
vidage du bac a poussiéres et du remplacement de
la cartouche filtrante, afin d'éviter de respirer
poussiéres recueillies,

SENSIBILITE AUX POUSSIERES : indigue quil faut
utiliser une protection pour les mains afin d'éviter
des dommages aux opérateurs sensibles a l'action des
poussieres recueillies.

CERTIFICATIONS

Aertecnica S.p.A est une entreprise certif]

€e avec:

Systéme qualité
UNI EN 1SO 9001
Systéme de gestion
environnemental
UN! EN iSO 14001

Manuel d'utilisa
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Certification de produit pour la
gamme des centrales d'aspiration
monophasées secteur civil série :
PERFETTO INOX TXA

PERFETTO TPA

PERFETTO TP

CLASSICTC

IDENTIFICATION
Ce manuel d'utilisation et d'entretien est inhérent & iz
centrale d'aspiration :

SERIE:  PERFETTO INOX TXA

MOD:  TXTA - TX2A - TX3A - TX4A
SERIE:  PERFETTO TPA

MOD:  TP1A - TP2A - TP3A - TP4A
SERIE: - PERFETTO TP

MOD:  TP1-TP2-TP3-TP4
SERIE:  CLASSICTC

MOD:  TC1-TC2-TC3 -TC4
FABRICANT

AERTECNICA S.p.A.

Via Cerchia di Sant’Egidio,760
47521 Cesena (FC) ITALY

Tél. +39 0547/637311

Fax +39 0547/631388
info@aertecnica.com
www.aertecnica.com

Assistance technique

Le Centre d'Assistance Aertecnica est & votre entiérg
disposition pour tout probléme technique et en cas de
demande de pieces détachées. Pour toute communication
relative & la centrale d'aspiration, il est recommand¢
{'utifisateur de fournir toujours les données suivantes
modele de la centrale d'aspiration

numéro de fabrication

année de fabrication

date d'achat et indications détaillées sur les problémes
rencontrés.

Pour le remplacement des pitces détachées de i
centrale d'aspiration, il est recommandé d'utiliser des
pieces détachées originales ; Aertecnica décline tol
responsabilité en ce qui concerne les éventuelles b
des prestations ou des dommages a 3 la centrale dus 4
I'utilisation de pieces détachées non originaies.

Informations générales

AQUETTE DIDENTIFICATION
laquette d'identification de ces modéles se trouve sur e
%5 de la centrale d'aspiration comme indiqué a la figure.
données nécessaires a l'identification sont :

Wiéle, numéro de fabrication et année de fabrication.

“SCRIPTION DU SYSTEME
SPIRATEUR TUBO

ntrale d'aspiration achetée est 'élément principal de
e systéme aspirateur avancé de Aertecnica.

teme Tubo est composé de la centrale d'aspiration, des
ik d'aspiration installées dans les parois du batiment, du
ble qui est inséré dans les prises d'aspiration en fonction
igcal que I'on souhaite nettoyer et d'un jeu d'accessoires
jEttoyage adapté & chaque exigence de 'habitation.
teseau de tuyauterie en plastique instalié sous fe sol et
es parois du batiment constitue la ligne d'aspiration
pussieres raccordée a la centrale d'aspiration.

oussieres aspirées atteignent la centrale d'aspiration ; les
sieres les plus grosses tombent dans le bac tandis qu'une
0 o che filtrante i_ma les nocmm_nam en m&nm:m_o: les

nant le flexible et les accessoires de nettoyage branchés
ises d'aspiration Aertecnica (présentes dans fe batiment).

-périodiquement {en fonction de son utilisation ;

TuBD.

Mod. :TP2
Serial n° : T000108

Year 12018
Volt 1 220/240
Hz t 50-60
~ 1

w : 1260

@ Cef

HlH

“TR0108

Linstallation peut atteindre toutes les piéces de la maison, 5:«,
aussi bien a lintérieur qua Textérieur en fonction du §3
positionnement des prises d'aspiration installées dans le §Y :a:
batiment. Le flexible conseillé est de 7 m de long et permet de
couvrir une surface circulaire d'environ 30 m2 (une réduction
du rayon de la circonférence est due a {'encombrement des
meubles qui oblige le tuyau a suivre une trajectoire arrondie).
Le bac & poussiéres doit étre vidé périodiquement (enviran
2-3 fois par an ; voir paragraphe VIDAGE DU BAC).

La cartouche filtrante doit étre remplacée avec une nouvelle
cartouche tous les 2-3 ans (en fonction de son utilisation
; voir paragraphe REMPLACEMENT DE |A CARTOUCHE
FILTRANTE).

La cartouche filtrante peut étre régénérée, en la lavant
voIr
paragraphe REGENERATION DE LA CARTOUCHE FILTRANTE).

Les temps indiqués correspondent a une utilisation normale
de l'installation aspirateur. En cas d'utilisation intense de
installation et en cas de présence abondante de poussiére
aspirée les temps se réduisent.




LIGNE CLASSIC TC

1 - Double expulsion de ['air droite/gauche

2 - Prise d'air du moteur (mod. CLASSIC TC3, TC4)
3 - Chambre du moteur insonorisée

4 - Moteur électrique

5 - Capteur de température

6 - Carte électronique de puissance

7 - Panneau AVT

8 - Double entrée des poussiéres droite/gauche
9 - Cartouche filtrante PRECISION

10 - Agrafe QUICK FIX

11 - Poignées ergonomiques

12 - Céne convoyeur

13 - Bac & poussiéres

14 - Bouchon de fermeture d'entrée des poussiéres .
15 - Carter de la ligne d'alimentation et ligne des prises 12V

6 Manuel d'ut
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LIGNE PERFETTO INOX TXA, TPA ET TP
1 - Double expulsion de V'air droite/gauche
2 - Prise d'air du moteur (exclues sur les mod. PERFETTO TX1A, TP1A et TP1)
3 - Chambre du moteur insonorisée
4 - Moteur électrique
5 - Capteur de température
6 - Carte électronique EVOLUTION 1.0
7 - Eeran AVA et clavier intégré
8 - Double entrée des poussiéres droite/gauche
9 - Prise d'aspiration intégrée
10 - Cartouche filtrante PRECISION
11 - Systéme APF d'autonettoyage du filtre
(mod. PERFETTO TXA et TPA)
12 - Agrafe QUICK FIX
13 - Poches latérales multifonctions
(exclues sur les mod. PERFETTO TX1A, TP1A et TP1)
14 - Poignées ergonomiques
15 - Cone convoyeur
16 - Sachet & poussiéres CLEAN BAG
17 - Systéme de blocage du sachet CLEAN BAG
18 - Bac & poussitres
19 - Bouchon de fermeture d'entrée des poussiéres
20 - Carter de la ligne d'alimentation et ligne des prises 12V

tion et d'entretien Informations générales
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Perfetto INOX TXA Perfetto TPA Classi¢ TC
TP
™A TX2A TX3A TX4A §TPIA TP2A TP3A TP4A T TC2 h{w] (%
TP1 P2 TP3 P4’ 5
Volt (Vea) § 220/240 } 2201240 | 220/240 § 220/240 § 220{240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 220/240 | 220240 | 220240 ch\wﬁ&
Watts (W) 1.260 1.600 1.350 1.590 1.260 1.600 1.350 1.580 1.260 1.600 i
Hz| 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 s0)f60
] P55t | wpss! | 1pas2 | 1Pas? | ipss! | Ipss! | pas? | (Pas? | Ipss! | ipss!
n.o___.m\.hwh_ 43507 | 46.480 | 29.892 | 31672 { 43.507 | 46480 | 29.892 | 31.672 | 43507 | 46480 | 29.882 | 3167%
wl 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 :
Volt (Vec} 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
Air watts 504 653 526 566 504 526 566 504 653 526 566
m3fh 207 195 174 168 207 195 174 168 207 195 174 168
mbar 270 313 374 413 270 313 374 413 270 313 374 413
jveau de bruit 8] 625 63 64 645 625 63 64 64,5 625 63 64 64,5
«mﬁaéc% em?| 4000 | 8200 | 12300 | 12300 | 4000 | 8200 | 12300 | 12300 | 4000 | 8200 | 12300 | 12300
POLYESTER POLYESTER POLYESTER
litres} 135 135 22 22 135 135 22 22 135 135 22 22
m 60 90 115 15 60 90 15 15 60 90 15 115
em 30 30 34 34 30 30 34 34 30 30 34 34
10,8 138 17,3 173 “
kg 108 138 17.3 173 98 128 163 163 95 122 153 183
oul out out oul oul oul Dc_ oul oul oul oul QUi
Qut oul out oul oul oul out Qul oul Qui oul oul
oul out oul out out out Qul ou! oul oul ou out
oul out oul Qul out out out ou oul oul oul aul
Bilrée des poustres
uw.:m et gauche out oul Oul oul oul oul oul oul Qui out out oul
ou oul oul ous out oul oul oul oul oul oul out
Qul oul oul [9U] [U]] oul Qui oul NON NON NON NON
NON NON NON NON NON NON NON NON oul (Y] oul oul
QUi oul ous oul oul oul oul QUi oul oul out oul
oul Out oul Ul [N} oul oul + OUl oul oul oul out
oul oul out Qut oul
oul NON oul oul NON NON NON NON NON NON NON NON
out oul Oul aul oul oul Qul oul NON NON NON NON
QUi oul out Ut oul oul oul out NON NON NON NON
NON oul oul oul NON oul out oul NON NON NON | NON
NON Qut oul oul NON oul ouUl oul NON oul oul oul
2
‘Expuision Convoyée avec tuyauterie d'expulsion 1P45 Expulsion Convoyée avec tuyauterie d'expulsion
3-Expulsion Directe de la centrale d'aspiration sans tuyauterie 1P43 Expulsion Directe de la centrale d'aspiration sans tuyauterie
d'expulsion




UTILISATION PREVUE

La centrale a été congue pour étre branchée a un réseau
de tubes prévu pour ['aspiration des poussiéres de type
domestique. L'opérateur utilise le flexible et les accessoires
de nettoyage branchés aux prises d'aspiration Aertecnica.
Uinstallation ne doit étre utilisée que par un seul
opérateur pour aspirer la poussiére ou des corps solides
aux dimensions minuscules, moyennant une. seule prise
d'aspiration & la fois afin d'avoir un rendement adéquat.
Le sachet CLEAN BAG (sur la série PERFETTO TXA, TPA et
TP) doit étre remplacé avec un nouveau sachet dés qu'il est
plein. Le bac & poussiéres (sur la série CLASSIC TC) doit
étre vidé dés que celui-ci est plein.

la cartouche filtrante peut étre régénérée
périodiguement et doit étre remplacée tous les 2-3 ans
ou immédiatement en cas de rupture.

Pour le remplacement de piéces détachées utiliser des
pieces détachées originales Aertecnica.

)

Utiliser des vétements de protection
individueile avant d'effectuer les opérations
de vidage du bac i poussiéres/nettoyage de
la cartouche filtrante.

o - UTILISATION INTERDITE

- Ne pas aspirer de cigarettes allumées, de tisons ardents ou de
matériau en combustion : ces matériaux peuvent provogquer
un début dincendie en endommageant les tuyauteries ou la
centrale d'aspiration.

- Ne pas aspirer de chiffons, tissus ou autres matériaux textiles :
C¢es matériaux peuvent boucher les tuyauteries ou endommager
la centrale.

- Ne pas permettre aux enfants de -jouer avec les prises
d'aspiration, en les ouvrant et en les fermant ou en insérant des
jouets ou des matériaux solides de dimensions non adéquates.
- Ne pas utiliser linstallation lorsque la centrale est allumée sans
la cartouche filtrante & {intérieur.

- Ne pas boucher a ligne d'expulsion de I'air.

- Ne pas boucher les prises d'air pour le refroidissement du
moteur électrique.

-~ Ne pas utiliser les accessoires de nettoyage pour aspirer des
parties du corps des personnes.

- Ne pas installer la centrale d'aspiration dans un local
classé ATEX par les normes de ['Union Européenne.

0

UTILISATION NON ADMISE

Ne pas aspirer de liquides ou de matériaux imbibés d'eau
ou trop humides:: ces matéridux peuvent provoquer
des court-circuits du systéme électrique, empécher le
passage des poussiéres ou endommager aussi bien les
prises que la centrale d'aspiration.

8 |
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'aspiration des liquides peut étre effectuée avec un
accessoire prévu 3 cet effet (art. AP372 ; art. AP373).

- Ne pas aspirer la poussiére en utilisant plusieurs prises
d'aspiration simultanément

- Ne jamais laisser sans surveillance le flexible ou
les accessoires de nettoyage branchés a l'installation
lorsque la centrale est active.

OPERATEUR

La centrale ne doit pas étre utilisée par des personnes
aux capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, par des enfants ou par des personnes n'ayant
aucune expérience ou connaissance du produit, 4
moins qu'une personne responsable de leur sécurité
ne feur fournisse une surveiltance ou des instructions
concernant |‘utilisation de la centrale.

L'opérateur ne doit pas avoir moins de 14 ans.

Durant l'utilisation de linstallation, [‘opérateur doit
toujours veiller & ne pas se prendre les pieds dans e
flexible ou dans les accessoires de nettoyage branchés
a l'installation et doit adopter les mémes mesures de
sécurité personnelles pour les personnes éventuellement
présentes avec lui dans le local de nettoyage.

MISE EN MARCHE / ARRET

Le flexible standard peut étre de deux types :

TYPE 1 : flexible avec raccord d'activation.

La centrale se met en marche en insérant le raccord (B} dans i
prise d'aspiration (A).

TYPE 2 : flexible avec interrupteur.

La centrale se met en marche en appuyant sur linterrupteur
situé sur le tube. )
Insérer le raccord tube-prise (C) avec les plaguettes prévues &

cet effet (D) & hauteur des contacts (E) dans a prise.

Pour {'arrét de la centrale :
avec le flexible de TYPE 1 extraire le tube de la prise d'aspiration
A

avec le flexible de TIPO 2 amener l'interrupteur sur la position OFF

Informntinns aénérnles

REMARQUE

i les modeles de prises Air Active, Open et sur les
Ses NEW AIR avec microrupteur (NAG99), la centrale
spiration se met en marche lorsque le volet de fa
se est ouvert

?RISE D'ASPIRATION INTEGREE

les modeles de la ligne PERFETTO TXA, TPA et TP est
ente la prise d'aspiration intégrée (1).

se en marche de la centrale

;yﬁmm avoir inséré le raccord (3) dans la prise (1), la centrale
et en marche en appuyant pendant une seconde sur
ouche START sur le tableau de commande (4).
extinction de la centrale

entrale s'éteint en appuyant sur la touche STOP
Eidant une seconde sur le tableau de contrdle (5) ou

E secondes aprés la fermeture du volet (2).

prise d'aspiration intégrée peut €tre utilisée pour le
ttoyage du local technique de la centrale.

WIRELESS (CM187)
exible Wireless c'est la solution pour les situations
la pré-installation électrique n'est pas présente
‘si I'on souhaite ajouter une nouvelle prise & une

fallation déja existante sans instailer la ligne des

&tre utilisé avec tous les types de prises d'aspiration.

it est composé de tube wireless (1) et de récepteur (2).
able de la ligne des prises 12V fourni avec les
rales d'aspiration est directement raccordé & 'entrée
w.\n.mzqm_m d'aspiration.
fissance de transmission du Récepteur

ritérieur d'un batiment, le rayon d'action entre tube
cless et récepteur est de 15 m et permet de traverser

T




DEBALLAGE .
La centrale d'aspiration est liviée dans un emballage de
carton pour en faciliter le transport.

| est recommandé de ne la déballer avant la mise en
service afin d'éviter tout choc ou endommagement.

Pour déballer la centrale d'aspiration, suivre les
indications reportées sur les cotés de la boite en carton.

Pour fe levage et le transport de la centrale u
poignées prévues & cet effet et positionnées sur les
cotés de |

emballage (A).

REMARQUE

@i s éments de 'emballage  qui

b 1 4 accompagnent la centrale lors de 1a livraison
constituent des déchets solides inertes qui
doivent étre éliminés conformément aux
normes en vigueur en la matiére.

SRS
i

LOCAL DINSTALLATION

La centrale est instaliée dans des locaux de service (par
exemple : débarras, garages, caves ou mansardes) bien
aérés et & l'abri de forts écarts de température.

Lélevé degré de protection électrique et de résistance
aux agents atmosphériques permet finstallation de la
centrale méme @ l'extérieur, sur des balcons, des loges
ou des vérandas.

la ligne d'alimentation 220240 et la ligne de
consentement des prises d'aspiration pour I'activation de
I'installation d'aspiration doivent étre pré-installées prés
de la centrale d'aspiration.

Le local d'installation doit étre suffisamment spacieux
(espace minimum devant la centrale 1000mm) afin
de permettre les interventions de remplacement de fs
cartouche du filtre, du sachet des poussiéres ou du bat
a poussiéres.

le local d'installation doit étre suffisamment éclairé
(minimum 300 lumen) afin de permettre les opérations
d'entretien et celles opérationnelles sur le panneau de
commande de la centrale.

La centrale d'aspiration ne peut pas étre installée dans
un local classé ATEX.

AANNNNRNNNNNNWN

1000 mm.

SANNNNARRRNNNS

REMARQUE

Centrale & I'extérieur

En cas d'installation de la centrale
d'aspiration 3 ['extérieur, utiliser une boite
de dérivation avec un degré de protection
électrique adéquat.

- référence principales pour une correcte installation
£:la centrale d'aspiration. ‘

T TR

e
Z
PERFETTO TXA PERFETTO TP - PERFETTO TPA CLASSIC TC
TX1A TX2A TX3A TX4A TP1/TPIA TP2/TP2A TP3{TP3A TP4/TP4A ._.3 TC2 TC3 TC4
138 328 418 418 138 328 418 418 138 328 418 418
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
257 257 257 257 "257 257 257 257 257 257 257 257
300 300 340 340 300 300 340 340 300 300 340 340
286 286 304 304 286 286 304 304 286 286 304 304
230 230 340 340 230 230 340 340 230 230 340 340
34 34 34 34 34 34 34 © 34 34 34 34 34
600 900 1150 1150 600 900 1150 1150 600 900 150 1150
273 273 308 308 273 273 308 308 273 273 308 308
15 115 137 137 M5 15 137 137 15 15 137 137
103 103 112 12 103 103 12 12 103 103 12 12
560 560 600 600 560 560 600 600 560 560 600 600
: 1500 1400 1400 1400 1500 1400 1400 1400 1500 1400 1400 1400

mesure conseillée
niveau du sol
Les mesures reportées sont en mm.

entretien Installation 1
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4 - Avec un simple mouvement latéral de la droite vers
la gauche, faire glisser le support de la centrale jusqu'en
fin de course.

lustré ;
A - Vis (now foul
B - Rondelle p

3 he
avee Ul oV
support de la

A1)

jiclre ,mn._ montage 5 - le crochet de blocage doit s'enclencher avec un
e CLIC ; s'aider éventuellement en faisant levier avec un
tournevis (voir figure 6, lettre F).

6 - Pour décrocher la centrale du support,
d'appuyer sur le crochet de blocage a I'aide d'un tournevis
(F). Faire glisser la centrale & gauche et la soulever.

12 “ Munuel dutilisotion et d

entretien Installation

et

[GNE D'ENTREE DES POUSSIERES

jranchement de la ligne d'entrée des poussiéres
Hlites les centrales sont dotées de double entrée de
ssieres afin de permettre le branchement de la
uterie en arrivée de la ligne des prises aussi bien
1 c0té que de l'autre de la centrale d'aspiration en
ilitant ainsi I'installation.

isir 'entrée des poussiéres de la centrale la plus
que pour le branchement avec la ligne d'arrivée

dtes les centrales sont dotées de double sortie
isypulsion de I'air afin de permettre i'installation de la
e d'expulsion de |'air aussi bien d'un coté que de l'autre

a centrale d'aspiration en facilitant ainsi linstallation.”

r la sortie pour ['expulsion de 'air la plus pratique
1 le branchement avec la centrale d'aspiration.
ncher le tuyau de la ligne d'expulsion convoyée avec
er fourni ().

.

ents de la ligne d'expuision de I'air

ontre les insectes. Si le terminal 950 a été pré-instalié,
iser la grille d'expulsion de I'air code TR316

s

max Sm,

1

2100

)

|\

W



REMARQUE

Fermer la bouche d'expulsion de l'air non
utilisée

fermée avec le bouchon (h) et fixée avec le collier (f)
fourni.

LIGNE DEXPULSION DELAR
DIRECTEMENT DANS LESPACE AMBIANT

Au cas ol la centrale serait installée & I'extérieur
(sur terrasse ou balcon), celle-ci né nécessite d'aucun
convoiement pour I'expulsion de l'air car elle utifise
directement les bouches d'expulsion de air (J) de la

centrafe.

Il est toutefois nécessaire de monter sur les deux bouches
() les grilles d'expulsion prévues a cet effet et fournies
avec la centrale, selon le sens indiqué au paragraphe
suivant.

14 |

La bouche d'expulsion de I'air non utilisée (g} doit étre -

Manuel d'utilisation et d’entretien |

GRILLES D'EXPULSION DE LAl
DANS LESPACE AMBIANT

Sur les deux bouches d'expulsion de Vair, monter les
grilles selon le sens indiqué.ci-dessous.

Le c6té interne est celui avec la grille ; les lames de
grille doivent étre tournées vers le bas.

Le cbté externe est celui avec le dessin 4 secteurs
hélicoidaux.

REMARQUE

Cette solution n'est indiquée que pour les centraies
installées & l'extérieur.

PRISES D'AR DU MOTEUR ELECTRIQUF

Les centrales PERFETTO TX3A et TX4A, TP3A et TP4A
TP3 et TP4, TC3 et TC4 sont dotées de prises d'air {n}
qui ne doivent pas étre bouchées afin de garantir l¢
refroidissement du moteur électrique.

Extraire 'éponge de protection interne (k) et la laver une
fois par an afin de maintenir le passage de l'air.

Installation

RISQUE DE FULGURATION
S'assurer que la ligne électrique soit
dimensionnée pour supporter la puissance
de la centrale et contrdler que la tension de
réseau corresponde 3 celle reportée sur la
plaquette d'identification.

Aechement de la centrale 3 la ligne d'alimentation
‘able d'alimentation & la centrale avec prise Schuko
t fourni de série avec les centrales.

hement de la centrale a la ligne prises
ble de branchement & la ligne prises avec la
de consentement de 'activation des prises et la
mission de données & distance (B) est fourni de

avec les centrales.

EMA DE mx>zn_.,_m_<_m5 ELECTRIQUE
effectuer le branchement de la ligne il faut cabler
“ible de branchement de la centrale comme indiqué

Contact des prises
d'aspiration

Uinstallation électrique d'alimentation de
la centrale d'aspiration doit &tre réalisé par
un personnel qualifié et conformément aux
normes en vigueur en la matiére.

Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de mauvais fonctionnement ou de
dommages 3 personnes etfou choses dérivant
du raccordement & une installation électrique

non conforme,

Composants généraux
1 - cable d'alimentation de la centrale
2 - cable ligne prises 12v + Dynamic

blanche
i rouges

bleue

[ X3

verte

control display
3 - boite électrique de dérivation

+12 Veo
-GND

noire

4

4 - gaine pré-cablée 2x1 g6 pour

ligne prises
5 - gaine pré-cablée 4x1 916
6 - contre-prises
7 - Dynamic control display

OUPER LA TENSION DE LA CENTRALE
débrancher complétement la

centrale

DANGER

Si le cable d'alimentation est endommagé,
le faire remplacer par le fabricant ou par le
Centre d'Assistance de celui-ci ou dans tous
fes cas par un technicien spécialisé afin de
prévenir tout risque électrigue.

15




TABLEAU DE COMMANDE
AVEC ECRAN AVIET CLAVIER

d'aspiration en STAND BY, it affiche s pasdmitiss de
fonctionnement suivants :

(sur centrales d'aspiration PERFETTO TXA, TPA et TP)

la centrale d'aspiration est dotée d'un tableau de
commande composé de I'écran AVl (4 affichage
instantané) et d'un clavier intégré pour la navigation et
le contrdle des différents parametres de fonctionnement
de Ia centrale d'aspiration.

HEURES TOTALES DU MOTEUR
il affiche les heures totales d'utilisation de
centrale

DEPRESSION EN MODE FONCTIONNEMENT
Dans des conditions de fonctionnement -

SATURATION DU FILTRE
en appuyant 1 fois sur la touche MENU, il affiche
le degré de saturation de la cartouche filtrante
en mbar selon cette échelle de référence :

0 mbar = filtre propre
POURCENTAGE DE LA PUISSANCE DU MOTEUR 10 mbar = filtre saturé a 50%

n appuyant une fois sur la touche MENU, 20 mbar = filtre saturé a 100%
-affiche le pourcentage de la puissance du

noteur qui est réglée par le flexible avec

variateur de vitesse.

ECRAN AVI CLAVIER

L'écran alphanumérique est piloté par la carte  Le clavierest composé de 4 boutons moyennant lesquels
€lectronique EVOLUTION 1.0 et permet de contrdler les il est possible d'effectuer les fonctions suivantes :
paramétres suivants :

REMPLISSAGE DU SACHET CLEAN BAG BOUTON START / RV
Reléve le niveau de remplissage du bac & poussieres, en
affichant 4 différents niveaux.

SATURATION DE LA CARTOUCHE FILTRANTE

Reléve le niveau de saturation de la cartouche filtrante
en affichant 5 différents niveaux.

GAMME DE DEPRESSION DE FONCTIONEMENT

Il affiche ia zone de dépression avec laquelie est en train BOUTON STQP / 4

de fonctionnement la centrale : LO (bas) - OK [correct) (¢ bouton STOP permet d'éteindre la centrale. L'arrél
- Hi (haut) advient également 15 secondes aprés la fermeture du
DEPRESSION EN MODE FONCTIONNEMENT volet de la prise d'aspiration intégrée. la fléche 4
IV affiche la valeur de la dépression en mode de permet la navigation du menu inférieur & 'intérieur du )
fonctionnement de la centrale. programme. . ffiche les heures totales d
POURCENTAGE DE LA PUISSANCE DU MOTEUR entrale

Il affiche le pourcentage de puissance du moteur qui est BOUTON RESET/ESC

réglée par le flexible avec variateur de vitesse. En appuyant sur le bouton, la centrale est rétablie
HEURES TOTALES DU MOTEUR aprés- un blocage ou une anomalie (voir paragraphe
f mEnTm les heures totales d'utilisation de Ia centrale ANOMALIES ET BLOCAGES).

TEMPERATURE DU MOTEUR

It affiche la valeur de la ﬁiumaﬁca du moteur. BOUTON MENU/OK

ANOMALIE/BLOCAGE DES MISES EN MARCHE

Il affiche I'anomalie/blocage due & un nombre de mises
en marche excessif en 1 minute.

ANOMALIE/BLOCAGE DE LA TEMPERATURE DU MOTEUR
il affiche I'anomalie/olocage due & une valeur de
température du moteur supérieure & 80°C.
ANOMALIE/BLOCAGE DU TEMPS MAXIMAL
D'UTILISATION }

Il affiche l'anomalie/blocage due & une utilisation
continue de la centrale pendant 30 minutes.

Le bouton START permet & la centrale éteinte de se
mettre en marche apres avair inséré le flexible dans la
prise d'aspiration intégrée.
La fleche D permet la navigation du menu supérieur
a l'intérieur du programme.

REMPLISSAGE DU SACHET
en appuyant 2 fois sur la touche MENU, il affiche
le temps écoulé, exprimé en heures, depuis le
dernier entretien du sachet CLEAN BAG

utilisation de la

STAND BY

En appuyant sur le bouton, apparaissent les cycles

Si pendant 30 secondes aucune touche n'est
d'entretien de la centrale d'aspiration.

enfoncée, sur ['écran apparaissent 3 leds qui

TEMPERATURE DUMOTEUR -
n appuyant 3 fois sur la touche MENU il clignotent en mode continu.

ffiche la valeur de la température de la En appuyant sur une touche quelcongue, la
hambre du moteur centrale sort de I'état de STAND BY et affiche
les heures totales d'utilisation de la centrale.

16 _ Manuel d'utilisation et d'entretien Ema\smo: 17 |




GAMME DE DEPRESSION DE FONCTIONEMENT
Indique I'état de puissance d'aspiration avec laquelle
fonctionne {'aspiration. Sul display vengono segnalati 3
differenti livelli di depressione

LO QK Hi

dépression basse dépression correcte  dépression haute
{(0-89 mbar) (90 - 170 mbar} (171 - 240 mbar)

A travers 4 ,ME. s pruge
remplissage du b &

ANNEAU AVT
centrale d'aspiration est dotée de panneau AVT
'-affichage temporisé} qui permet de visualiser

b

Hl  Se l'impianto lavora ad una depressione
superiore a 240 mbar la scritta lampeggia
e la centrale dopo 15 secondi va in blocco
per eccesso di depressione in lavoro.
(voir TABLEAU DES ANOMALIES ET BLOCAGES)

yspiration.

i b

ONCTIONNEMENT DU TABLEAU DE COMMANDE
A
DE REMPLISSAGGE DU BAC A POUSSIERES .__U._
dique le remplissage maximal du bac a poussiéres.

Drsque la led s'allume, fe bac a

{8 a o

€.

ANOMALIE/BLOCAGE DES MISES EN MARCHE
It affiche I'anomalie/blocage due & un nombre de mises
en marchefarréts excessif en 1 minute.

1)

iy

Aprés 5 mises en marche consécutives en
une minute, le voyant lumineux signale
que la centrale se bloquera si elle est
remise marche dans la minute qui suit, .

(voir TABLEAU DES ANOMALIES ET BLOCAGES)

22
2,

uf"

Aprés & mises en marche consécutives
en une minute la centrale se bloque.
{voir TABLEAU DES ANOMALIES ET BLOCAGES)

oA

ANOMALIE/BLOCAGE DE LA TEMPERATURE DU MOTEUR
Il affiche F'anomalie/blocage due & une valeur de

température de fa chambre du moteur supérieure & 80°C.

Apparait le voyant lumineux de la
%+@RBRSEE clignotant en méme
. temps que le voyant lumineux de
I'entretien fixe pour indiquer le

blocage de la centrale suite & une

surchauffe de la chambre du moteur.

{voir TABLEAU DES ANOMALIES ET BLOCAGESI

ANOMALIE/BLOCAGE DU TEMPS MAXIMAL
D'UTILISATION

Il affiche I'anomalie/blocage due
continue de l'installation pendant 30 minutes. .

rsque le voyant lumineux s'allume, la cartouche filtrante
it saturée et doit étre régénérée ou remplacée.

Bifectuer I'entretien et éteindre la signalisation en
uyant sur le bouton PRESS RESET.

__ st ..ma 1

A

1 DETEMPERATURE DU MOTEUR _—_
ique le blocage de la centrale di & une valeur de
pérature de la chambre du moteur supérieure a 80°C.
Four- rétablir 'utilisation de la centrale il faut que la
pérature descende en dessous de 55°C.

lirie fois la température descendue en dessous de 55°C,

«.,,.?.Eu.@.,“,m@. Aprés 29 minutes d'utilisation
; continue de linstallation, apparait N/
une horloge qui clignote en signalant :O N-
D.ON CLIGNOTANTE VARERN

le temps maximal d'utilisation.
(voir TABLEAU DES ANOMALIES £T BLOCAGES)

La centrale se blogue pour une
utilisation continue de l'installation d«
30 minutes.

(voir TABLEAU DES ANOMALIES ET BLOCAGES

m it AZW LEAL DES .>Zo§>_._mm
E1 BLOCAGES)

installation

18 | Mopuel dutilisotion et d'entretien |

a poussiéres est plein et

LED STAND BY
Indigue que la centrale est alimentée mais
n'est pas en marche.

BOUTON PRESS RESET
Permet de rétablir les anomalies de la centrale.

Nt/
BLOCAGE DE LA HAUTE -ON-
DEPRESSION VLN
La centrale s'est bloguée car la dépression a dépassé
pendant plus de 15 secondes le seuil de 240 mbar ;
les voyants lumineux ON et PRESS RESET clignotent (
voir TABLEAU DES BLOCAGES des centrales TC)

Eteindre la sighalisation en appuyant sur le bouton
PRESS RESET.

19 |



ESSAIDE LA CENTRALE
L'essai général de linstallation aspirateur doit étre effectué aprés fe montage conclusif de toutes les prises

2 DR prolonge la durée de la centrale
d'aspiration et de fa centrale d'aspiration.

ration et assure de meilleures prestations.

REMARQUE

CENTRALES D'ASPIRATION PERFETTO TXA, TPA ET TP
Contréle 1

Activer la centrale d'aspiration avec toutes les prises fermées par le bouton START présent sur le tableau de
commande. Sur |'écran apparaitra la valeur de dépression maximale atteinte par la centrale qui aprés 15 secondes
s'arrétera automatiquement. Noter ta valeur atteinte (valeur 1).

Débrancher le réseau de tuyaux de la centrale et insérer un bouchon sur l'entrée des poussiéres.de la centrale.
Répéter I'activation de |a centrale d'aspiration et noter la valeur atteinte ?m_m:_‘ 2) indiquée sur l'écran.

Contrdler que la différence entre [a valeur 2 et la valeur 1 ne dépasse pas 15 mbar.

Au cas ol la valeur s‘avérerait supérieure, cela signifie que sont présentes des pertes qui doivent étre trouvées et éiminées.
Controle 2 :

Comparer fa valeur 2 avec la valeur de la dépression indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques du
modele de centrale achetée.

Contrbler que Ia différence entre les deux valeurs ne dépasse pas de plus de 10% la valeur indiquée dans fe tableau.
Au cas ou la valeur s'avérerait supérieure contacter le Centre d'Assistance Aertecnica.

&,» ><»=Emv3nn.m2wﬁocﬁmovm«mzo:m_m:qmmms.
. débrancher la centrale d'aspiration.

La centrale d'aspiration ne doit pas étre mise
en service sans la cartouche filtrante insérée
a Pintérieur. La non observation de cette
régle pourrait &tre la cause de dommages

au moteur non couvert par la garantie.

Note
Les valeurs indiquées dans le tableau se référent & une tension d'alimentation de 240 V 3 50 Hz. Si la tension o
de réseau est inférieure, utiliser la formule suivante :

tous les 10 volt = 10 mbar (exemple avec centrale TP1 : 270 mbar & 240 V = 250 mbar 4 220 V).

NTRETIEN ORDINAIRE
IR CENTRALES D'ASPIRATION PERFETTO TXA, TPA ET TP

DAGE DUBAC

entrales d'aspiration signalent sur 'écran le
iyeau de remplissage du sachet CLEAN BAG.

CENTRALES D'ASPIRATION CLASSIC TC

Controle 1

Activer la centrale d'aspiration avec toutes les prises fermées en by-passant le cable ligne prises 12V.
En insérant le vacuométre dans l'entrée des poussiéres non utilisée ou dans une prise d'aspiration quelconque,
contrélér la valeur de dépression atteinte par la centrale qui apreés 15 secondes s'arrétera automatiquement. Noter - 5t conseillé de remplacer le sachet CLEAN BAG avant
la vateur atteinte (valeur 1). Débrancher le réseau de tuyaux de la centrale et insérer le vacuometre (AT010). Activer 3
la centrale d'aspiration en by-passant le cable de la igne prises 12V ; contréler la valeur de dépression atteinte p
la centrale qui aprés 15 secondes s'arrétera automatiquement. Noter la valeur atteinte (valeur 2).

Contrdler que la différence entre la valeur 2 et la valeur 1 ne dépasse pas 15 mbar.

Au cas oU la valeur s'avérerait supérieure, cela signifie que sont présentes des pertes qui doivent étre trouvées el
éliminées.

Controle 2
Comparer la valeur 2 avec la valeur de la dépression indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques du
modele de centrale achetée.
Contréler que la différence entre les deux valeurs ne dépasse pas de plus de 10% la valeur indiquée dans le tableau,
Au cas ol la valeur serait supérieure contacter le Centre d'Assistance Aertecnica.

Note
les valeurs indiquées dans le tableau se référent 3 une tension d'alimentation de 240 V 2 50 Hz. Si la tension
de réseau est inférieure, utiliser la formule suivante :

tous les 10 volt = 10 mbar (exemple avec centrale TP1 : 270 mbar 4 240 V = 250 mbar 3 220 V).

TEST D'ASPIRATION -~ POUR TOUTES LES CENTRALES

Insérer le flexible dans la prise la plus éloignée et activer la centrale.

Pour centrales PERFETTO TXA,TPA et TP : sur ['écran apparaltra la valeur ‘de dépression ; si la valeur est correct
{GAMME de 90 a 170 mbar) apparaitra le message OK. Dans ce cas le test est positif.
En cas contraire contacter le Centre d'Assistance Aertecnica. -

Pour centrales CLASSIC TC : insérer le vacuométre (AT010) dans la prise adjacente & celie occupée par le flexibi
; si la valeur de dépression est correcte (BAMME de 100 & 150 mbar), l'aiguille se positionnera dans la zone verie
Dans ce cas le test est positif. En cas contraire contacter le Centre.d'Assistance Aertecnica.
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3 - Décrocher le bac du support en ouvrant latéralement
les leviers (c) et le poser au sol.

4 - Extraire le sachet plein et le jeter dans les déchets
(conformément aux normes environnementales en
vigueur dans le pays d'utilisation). :
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INTRODUCTION DU SACHET
CLEANBAG

1 - Quwrir les pinces du systéme de blocage du sachet
CLEAN BAG présentes sur le fond du bac & poussieres (d).
Veérifier que I'anneau tendeur de sac soit positionné dans
le bac & poussiéres sous les attaches (e).

Vérifier que le joint du bac & poussiéres (f) soit

2 - Insérer le sachet CLEAN BAG dans le bac & poussiéres
en prenant soin que le disque bleu (imprimé sur le fond
du sachet) se positionne au centre du bac.

Les strips doivent se trouver a hauteur des poignées.

REMARQUE

i Le sachet & poussiéres a une orientation : il doit étre
H inséré de maniére a ce que les strips entrent dans les
fissures (g) des poignées du bac & poussiéres.
Replier le sachet CLEAN BAG sous chaque paire de
pinces (1-2) et les fermer une 4 la fois en s'assurant
-que le fond du sachet soit complétement a 'intérieur
du systéme de blocage.

-

3 - Replier le bord supérieur du sachet en excés da
l'anneau tendeur de sac (k). Le sachet CLEAN BAG d
adhérer aux parois internes du bac & poussiéres,

insérer les strips dans les fissures des poignées (g} e
les laissant dépasser & ['extérieur du bac & poussigres.

Avantde procéder i toute opération d'entretien,
débrancher la centrale d'aspiration.

REMARQUE

du sachet pouvant causer des bruits anormaux et de
pertes d'air.

ATTENTION

Durant cette opération il est facile d'entrer
en contact avec les poussiéres présentes sur
les parois de la cartouche. .
Avant d'extraire la cartouche filtrante, il
wfk est recommandé d'utiliser des vétements de
protection individuelle adéquats.

niveau

‘centrales d'aspiration signalent le
truction de la cartouche filtrante.

écran AVI de la centrale d'aspiration apparait la
jalisation pour I'entretien de la cartouche filtrante.

REMARQUE

4 - Raccrocher le bac a
poignées.

poussiéres et fermer les

Siueau d'obstruction indiqué sur ['écran dépasse 80%.

Ouvrir le bac & poussiéres en tournant les poignées (a}

| Entretien

2 - Dévisser le bouton (b) qui fixe la cartouche #
I'extraire de son fogement

3 - Insérer une nouvelle cartouche et visser a fond le
bouton {b). Le systéme de centrage assure une parfaite
fixation de la cartouche filtrante.

Nu_



ENTRETIEN ORDINAIRE , 3 - Raccrocher le bac a poussiéres et fermer les
SUR CENTRALES D'ASPIRATION CLASSIC TC poignees.

Un entretien soigné prolonge la durée de la centrale
d'aspiration et assure de meilleures prestations.

REMARQUE

Avant de procéder & toute opération
d'entretien, débrancher |a centrale d'aspiration.

La centrale d'aspiration ne doit pas &tre
mise en service sans la cartouche filtrante

3

insérée a l'intérieur. La non observation

de cette régle pourrait étre la cause de REMPLACEMENT DE LA
dommages au moteur non couvert par la CARTOUCHE FILTRANTE

garantie.

Avant de procéder & toute opération
VIDAGE DU BAC d'entretien,  débrancher la  centrale
d'aspiration.
Cette opération devient nécessaire lorsque sur le panneau
AVT de la centrale s'allume le voyant lumineux du bac
plein.

Il est conseillée de remplacer 1a cartouche filtrante tous
les 2-3 ans.
Cette durée peut varier selon le degré d

I'installation.

utilisation de

1 - Tourner en méme temps vers le haut les poignées (a).

Le bac 2 poussieres s'abaisse.
/A\ ATTENTION
Durant cette opération il est facile d'entrer

@ en contact avec les poussiéres présentes sur
les parois de la cartouche.

@ Avant d'extraire la cartouche filtrante, il
est recommandé d'utiliser des vétements de
protection individuelie adéquats.

Cette opération devient nécessaire lorsque sur l¢
panneau AVT de la centrale s'allume le voyant lumineux
a a de la cartouche filtrante saturée.

2 - Vider le bac a poussiéres dans un récipient ou dans .
un sachet de collecte adéquat et I'éliminer correctement 1 - Ouvrir le bac & poussiéres en tournant les poignées (s}
(conformément aux normes environnementales en

a a
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REMARQUE

nsérer une nouvelle cartouche et visser 4 fond le
on (b). Le systéme de centrage assure une parfaite
ion de la cartouche filtrante.

Verifier I'état et le correct positionnement du joint 5.%

du-bac & poussiéres. "

En cas d'anomalie, contacter le Centre d'Assistance

Aertecnica. ;
g

4 - Raccrocher le bac a poussiéres et fermer les
poignées.

UTILISER  EXCLUSIVEMENT = DES PIECES
DETACHEES ORIGINALES AERTECNICA
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REGENERATION
CARTOUCHE FILTRANTE

(pour tous les modéles de centrale d'aspiration)

REMARGUE

Pour régénérer la cartouche saturée de maniére efficace

et maintenir en fonction linstallation aspirateur,
est conseillé d'insérer immédiatement une nouvelle
cartouche filtrante, de remettre en marche l'installation
et d'aspirer -les poussiéres les plus grosses de la
cartouche saturée en utilisant l'installation.

La régénération périodique de la cartouche filtrante
favorise le rendement général de l'installation aspirateur.
Si linstallation est utilisée normalement, controler la

cartouche tous les 4 mois.

Sur l'écran AVl de la mm:m PERFETTO TXA, TPA et
TP apparait le signal du niveau de saturation de la
cartouche filtrante. 1l est conseillé d'effectuer la
régénération de la cartouche dans tous les cas lorsque
le niveau d'obstruction indiqué sur ['écran dépasse 80%.

Sur le panneau AVT de la série CLASSIC TC apparait le
signal de la cartouche filtrante saturée.

& ATTENTION
Durant cette opération if est facile d'entrer
@ en contact avec les poussiéres présentes sur
les parois de la cartouche.
@ Avant d'extraire la cartouche filtrante, il
est recommandé d'utiliser des vétements de
protection individuetle adéquats.

CONTROLE DU JOINT DE LA CARTOUCHE
Contréler I"étanchéité du joint {g) de !a cartouche du
filtre. Si endommagée, elle doit étre remplacée.

UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PIECES
DETACHEES ORIGINALES AERTECNICA

#
s

P
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1 - Aspirer la poussiére présente sur les parois de la
cartouche saturée en utilisant I'installation.

2 - Aprés un premier nettoyage général, laver
cartouche filtrante avec un jet d'eau pas trop fort e
éliminer la poussiére qui aura pénétré entre les parois.

3 - laisser sécher complétement la cartouche et
contrdler 'étanchéité du joint (g)

4 - Vérifier que sur les parois de la cartouche ne soient 1
déchirures ni coupures, Au cas oll il sera nécessaire de remplacer
la cartouche endommagée avec une nouvelle cartouche.

_ Entretien

it réalisés les centrales.

St SRR e G e o]

bac a poussiéres, anneau
tendeur de sac

& & MPORTANT

QP o5 matériaux énumérés cldusipug
divisés et stockés pour &tre éventiellsmg
récupérés ou éliminés conforryémen

normes environnementales en vigusil

le pays d'utilisation.

polypropyléne
30% talc

cover, coupole, bouches

es, panneau AVT, | polypropyléne
cone, porte-documents
. . caoutchouc
joint sous moteur .
thermoplastique
cartouche filtrante
PRECISION polyester + ABS

agrafe fixation

nylon 30% chargé verre

antivibratoires agrafe

caoutchouc

manchons caoutchoue SBR/NR
colliers céblage, grilles

expulsion air et bouchons nylon

adhésifs, sachet Clean Bag | PVC

crochets, poignées PP +nylon

fEie

T

joints mousse et pivilene

silencieux polystyréne
ements galvanisés vis et rivets acier galvanisé

moteur électrique et | cuivre

cablages

carte électronique

matériaux divers

moteur turbine

matériaux divers

écrans AVl matériaux divers
panneau AVT matériaux divers
fils électriques cuivre
cable ligne prises “cuivre
prise schuko cuivre

corps supérieur

acier peint, acier inox

pinces et chevilles

acier galvanisé

bolte carton
élément intercalaire carton
sachets polyéthylene

Les normes qui

réglent I"élimination
et la démolition de la
centrale = d'aspiration,
de ses composants,
des matériaux et des
substances  polluantes
éventuellementprésentes
varient selon le pays
d'utilisation finale.

Il est recommandé de
s'adresser aux organismes
préposés et de respecter

les normes de loi en
vigueur en la matiére
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TABLEAUDES \%@?ﬁh ﬁ FBLOOAGES - (sur centrales d'aspiration PERFETTO TXA, TPA et TP)

REMPLISSAGE DU ,
SACHET CLEAN
BAG

SATURATION DELA
CARTOUEHE
TRAMTE

Yinstulla s,c,: fonctionne

- BLOCAGE

INTERVENTION

apparaissent
les symboles

4 - remplissage
1000%

Il est nécessaire de
remplacer le sachet.
Aprés avoir remplacé
sachet : appuyer sur
MEN jusqu'a ce qu'il

le nombre d'heures

rétablir {'utilisation.
Appuyer sur OK pour
sortir de |a procédure

le

apparait la lettre C avec

d'utilisation du sachet.
Appuyer sur RESET pour,

réguliérement

le symbole
clignote

4 - saturation
80-99 %

apparaissent
les symboles

apparait

PRESS
RESET

apparait

5 - saturation
100%

Sile

ation de la cartouche
advient avant le
blocage, lors du
prochain allumage de
la centrale le voyant
lumineux se remet &
I'état initial
automatiguement.

la cartouche filtrante.
Appuyer sur RESET
pour rétablir
T'utilisation.

remplacement/régénér

Si la centrale se bloque,
remplacer ou régénérer

EXCES DE MiSE

EN MARCHE

W%

le symbole
clignote

l}._

5 mises en
marche
consécutives de la
centrale en 1
minute

apparaissent
les symboles

oA

apparait

PRESS
RESET
apparait le nombre
de 6 mises en
marche consécutives
de la centrale en
1 minute

centrale, nettoyer
régulierement sans
éteindre l'installation.
Aprés 1 minute
d'utilisation de
I'installation, le voyant
lumineux s'éteint tout
seul.

En cas d'anomalie de la

Si la centrale se blogue,
appuyer sur RESET pour
en rétablir I'utilisation

Monuel d'utilisation et d'entretien

Entretien

"NIVEAU D'UTILISATION | ANOMALIE - | * BLOCAGE
A le symbole
le symbole clignote
clignote
apparait
29 minutes
consécutives

d‘utilisation en
mode continu

En cas d'anghtal
centrale, tteitid
l'instailation pois
éviter le blocage;:
La centrale rétabhit
f'utilisation touts
seule.

Si la centrale se

bloque, appuyer sur
RESET ou extraire et
réinsérer le flexible ou

DEPRESSION
- MAXIMALE

apparait éteindre et rallumer
PREES I'installation depuis
l'interrupteur du
RESET flexible.
Je symbole En cas d'anomalie de la
clignote centrale, diminuer
le symbole Hi I'aspiration dans les 15
’ clignote secondes pour éviter le
blocage.

la dépression en
mode fonctionne-
ment a dépassé

apparait

Si la centrale se
blogue, appuyer sur
RESET pour rétablir
ation ou extraire
et réinsérer le flexible

la température du
moteur a dépassé
80°C

les 240 mbar apparait ou éteindre et ralfumer
I'installation depuis
PRESS nterrupteur du
RESET  |flexible.
En cas d'anomalie de
apparaissent les la centrale, éteindre la
apparait le symboles centrale dans _mm .ﬂ 5
symbole secondes pour éviter
le blocage.
A A

apparait

Si la centrale se
bloque, attendre que
le moteur refroidisse
jusqu'a une
température de 55°C.
Une fois le moteur
refroidi, appuyer sur
RESET pour rétablir
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RECHERCHE DES

PANNES - (sur nn::m_.mm d'aspiration PERFETTO TXA, TPA et TP)

INCONVENIENT

CAUSE

"INTERVENTION

Il n'y a aucune aspiration d'air sur
aucune prise

Cable d'alimentation débranché

D

Brancher le cable d'alimentation

Céble de la ligne prises 12V non branché
ou ciblé de ma

Brancher le cable de la ligne prises 12V
ou contréler le cablage

le nombre de mises en marche
consécutives en une minute de temps a
été dépassé

Contrdler le correct branchement .sur
chaque prise.

Appuyer sur RESET pour rétablir le
fonctionnement B

Les contacts électriques du flexible sont
sales. Nettoyer comme indiqué dans les
instructions de I'accessoire.

Appuyer sur RESET pour rétablir le
fonctionnement

Le temps maximal d'utilisation en mode
continu de la centrale a été dépassé

Le microrupteur d
est endommageé.
Appeler un technicien spécialisé

une prise d'aspiration

Uinstallation est restée allumée par
inadvertance pendant 30 minutes
consécutives.

Appuyer sur RESET ou éteindre et-

allumer l'installation pour rétablir Ie
fonctionnement

Contréler le branchement électrique du
cable de la ligne prises 12V.
Appeler un technicien spécialisé

Le moteur s'est surchauffé.
la température du moteur a dépassé
80 °C.

Controler que la ligne d'expuision de
I'air soit libre ou que les deux bouches
d'expulsion de l'air ne soient pas
bouchées. Attendre le refroidissement du
moteur. Appuyer sur RESET pour rétablir

le fonctionnement

Controler que la cartouche filtrante ne
soit pas saturée. Dans ce cas effectuer
I'entretien. Attendre le refroidissement
du moteur.

Appuyer sur RESET pour rétablir le
fonctionnement ,

La dépression a dépassé les 240 mbar
pendant plus de 15 secondes

L'entrée du flexible est bouchée.

Libérer fe tube, allumer et éteindre |

nstallation ou appuyer sur RESET

Le bas & poussiéres n'est pas accroche
correctement

Accrocher de nouveau correctement le
bac.

It n'y pas d'aspiration de 1'air sur
une prise

le microrupteur ou les contacts

électrigues d'une prise
endormmaggs.

irati

1 sont

Appeler un technicien spécialisé
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INCONVENIENT

CAUSE

INTERVENTION

aspiration de |'air est faible

Est présente une obturation sur ['installation

Appeler un technicier spé

La cartouche filtrante est saturée

Sur linstallation y a une utilisation

contemporaine de plusieurs prises d'aspiration

La centrale peut étre u
opérateur & la fois.

le joint du bac & poussiéres est
endommagé ou hors position

Contrdler le pos
bac a poussiéres.

La ligne d'expulsion de ['air est bouchée

il

Controler que fa ligne " il
begh

‘air soit libre ou que les deyx
d'expuision de I'air ne soient pas

Le flexible est partiellement bouché,

érer I'obstruction du

Le bouchon de f'entrée des poussiéres
non utilisée sur la centrale n'a pas été
inséré correctement.

non utilisée soit fermée avec
prévu a cet effet,

la prise d'aspiration intégrée est
endommagée

Appeler un technicien spécialisé

-Lla centrale reste toujours active
'méme si les prises sont fermées

Le microrupteur ou les contacts électriques
d'une prise d'aspiration sont endommagés.

Appeler un technicien spécialis¢

Lle cable d'alimentation de la centrale
est branché

Brancher le cable d'alimentation.

Le fusible de protection a briié.

Appeler un technicien spécialisé

La carte ¢lectronique est défectueuse.

Appeler un technicien spécialisé

Pour les causes non reportées dans ce manuel appeler un technicien spécialisé.

_ SIGNALISATION: |  ~ BLOCAGE = ‘|  INTERVENTION
les symboles clignotent | La centrale s'est bloquée car|Lla centrale s'est bloguée car le
Finstallation a dépassé 240 mbar | passage d'air n'est pas suffisant.
DEPRESSION N/ N de  dépression en  mode . .
MAXIMALE IOZI - = | fonctionnement. Apres avoir effectué lentretien
70N /1 N\ appuyer sur le -bouton PRESS
RESET  pour  éteindre la
signalisation de blocage et
' rétablir I'utilisation.
EXCES DE les symboles clignotent | La centrale s'est bloguée car la | Attendre le temps nécessaire pour
TEMPERATURE température de la chambre dufla température du  moteur
DANS LA CHAMBRE Y. v moteur a dépassé 80°C. descende en dessous de 55°C. Une
DU MOTEUR - - fois atteinte cette valeur, fe
J N voyant lumineux PRESS RESET
sallume et le moteur peut se
remettre en marche.
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RECHERCHE DES PANNIES - (sur centrales d'aspiration CLASSIC TC)

el

INCONVENIENT

CAUSE

INTERVENTION

Il n'y a aucune aspiration d'air sur
aucune prise

Céble d'alimentation débranché

Brancher le cable d'alimentation

Cable de Ia ligne prises 12V non branché
ou cablé de maniére erronée

Brancher ie cable de la ligne prises 12V
ou contrdler le céblage

Le moteur s'est surchauffé.
la température du moteur a dépassé
80 °C.

Controler que la ligne d'expulsion de l'air soit
libre ou que les deux bouches d'expulsion
de fair ne soient pas bouchées. Attendre
le refroidissement du moteur. Appuyer sur
RESET pour rétablir le fonctionnement

Contrdler que fa cartouche filtrante ne
soit pas saturée. Dans ce cas effectuer
fentretien. Attendre le refroidissement du
moteur. Appuyer sur RESET pour rétablir le
fonctionnement

Le bas & poussiéres n'est pas accroché
correctement

Accrocher de nouveau correctement e
bac.

Il n'y pas d'aspiration de 'air sur
une prise

Le microrupteur ou les contacts électriques
d'une prise d'aspiration sont endommagés.

Appeler un technicien spécialisé

L'aspiration de |'air est faible

Est présente une obturation sur
I'installation

Appeler un technicien spécialisé

La cartouche filtrante est saturée

Effectuer l'entretien de la cartouche.
Appuyer sur RESET pour rétablir le
fonctionnement.

n il y a une utilisation
contemporaine de plusieurs prises
d'aspiration

La centrale peut étre utilisée par un seut
opérateur a la fois.

le joint du bac & poussitres est
endommagé ou hors position

Contréler le positionnement du joint du
bac a poussiéres,

La ligne d'expul r est bouchée

Controler gue la figne d'expulsion de
r soit tibre ou que les deux bouches
d'expuision de ['air ne soient pas bouchées.

Le flexible est partiellement bouché.

Libérer __ocmﬁcnmo: du flexible.

Le bouchon de F'entrée des poussieres
non utilisée sur fa centrale n'a pas €té
inséré correctement.

Controler que fP'entrée des poussieres
non utilisée soit fermée avec le bouchon
prévu a cet effet.

La centrale reste toujours active
méme si les prises sont fermées

Le microrupteur ou fes contacts électriques
d'une prise d'aspiration sont endommagés.

Appeler un technicien spécialisé

Le panneau AVT reste éteint

Le cable d'alimentation de la centrale
est branché

Brancher ie céble d'alimentation.

Le fusible de protection a brité.

Appeler un technicien spécialisé

La carte électronique est défectueuse.

Appeler un technicien spécialisé

U
' ®

the advanced
vacuum systest.

Pour les causes non repertées dans ce manuel appeler un technicien spécialisé.
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raduccion del original

PERFETTO INOXTXA
PERFETTO TRA
PERFETTO TP
CLASSICTC

ERTECNICA

think clean




