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1. EINLEITUNG

Vor Einbau, Inbetriecbnahme oder Wartung der Zentralstaubanlage lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch. Bewahren Sie sie gut auf. Sie kinnten sie spater nachlesen missen. Firden Fall,
daBsie verloren gehen konnte oder unbrauchbar wiirde, bitte melden Sie sich bei dem Hersteller beziiglich
eines Duplikats.

Dadurch, da3 Sie diese Bedienungsanleitung lesen, werden Sie Ihre Zentralstaubanlage kennenlernen
und entdecken, wie man sie mit Sicherheit optimal benutzen sollte. Als Ankdufer sind Sie dafiir verantw ortlich,
diese Bedienungsanweisung griindlich durchzulesen und zu versichern, dal3das Thr Gerdt korrekt verwendet
wird. Esistdem Ankaufer bzw. Benutzer nicht gestattet, die Zentralstaubanlage entweder zu handhaben,
modifizieren oder fiir andere Anwendungen zu benutzen, als die, die in der Bedienungsanweisung aufgefiihrt
werden. Solche Versto3e wiirden dazu fithren, die Garantie des Herstellers ungiiltig zu machen und dem
Hersteller aller Verantw ortung fiir eventuelle Schaden an Personen oder Gegenstinden lossprechen.

Die in dieser Bedienungsanleitung aufgefiithrten Anweisungen und Spezifikationen diirfen nicht ohne
vorherige schriftliche Genehmigung durch die CVTECH S.L..die die Marke besitzt, zum Teil oder ganz
vervielfdltigt werden.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bew ahren Sie sie gut
auf:

1) Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild IThres Gerites ausgewiesene Spannung mit Ihrer
Spannungsversorgung ibereinstimmt.

2) Dieses Gerit dient ausschlieBlich der Verwendung im Innenraum. Nicht im AufBenbereich verwenden!
3 Kinder kinnten dieses Gerit fir ein Spielzeug halten. Das Gerat darf nicht von Kindern verwendet
werden.

4) Saugen Sie iiber die Saugdose niemals brennende oder qualmende Gegenstinde wie Zigaretten, Asche
oder Glut auf. Dies gilt inshesondere fiir Kaminasche. Auch wenn diese erloschen scheint, kann sich
durch die Luftgeschwindigkeit im Innern der Leitungen der kleinste Funke wieder entziinden.

5) Saugen Sie keinerlei Flissigkeit auf, es sei denn, Sie verwenden hierzu den Flissigkeits-abscheider.
6) Verwenden Sie das Gerit nie in Verbindung mit starken Reinigungsmitteln, Parfums, Benzin,
Losungsmitteln oder anderen dtzenden Gasen oder Fliissigkeiten, die Brande auslosen konnen.

7) Saugen Sie keine Gegenstinde auf, die den Schlauch und die Saugbeutel beschidigen kionnten, wie
kleine Spielzeuge, Nadeln usw.

8 Saugen Sie keine spitzen Gegenstinde wie Haarnadeln, Zahnstocher usw. auf.

9 Saugen Sie keine Kiichenreste wie Gemiise- oder Salatblitter und Griten oder anderen Abfall wie
Papier, Lappen, Papiertiicher oder Metallgegenstinde auf.

10) Stellen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstinde auf dem Schlauch ab.

11) Verwenden Sie Thre Staubsaugeranlage nie ohne Filterpatronen oder Filtereinsitze.

12) Schalten Sie das Gerat unverziiglich ab und nehmen Sie es vom Netz, wenn Sie ungew dhnliche
Gerdusche, Brandgeruch, Rauch oder sonstige Auffilligkeiten beim Betrieb bemerken.

13) Versuchen Sie nicht, das Gerit selbst zu reparieren oder die Reparatur von einem Betrieb ausfiihren
zu lassen, der nicht von SACH zur Wartung zugelassen ist. Jede Manipulation des Gerates durch Personal,
das nicht von SACH dazu autorisiert ist, fihrt zum Erloschen der Garantie.

14) Das Geriit ist nicht fiir Personen, einschlieBlich Kinder, von mangelnder korperlicher, geistiger oder
sensorischer Kompetenz bestimmt. Wer das Gerit betatigen will, mul3sich zunichst einem
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A usbildungsprogramm durch eine erfahrene Person unterziehen, die fiir seine Sicherheit verantwortlich

ist.

15) Im Falle daB das Netzanschlusskabel beschadigt ist, mul3 es nur von dem Hersteller, seinem
technischen K undendienst oder einem Techniker mit dhnlicher K ompetenz ersetzt werden, um vor
eventueller Gefahr zu schiitzen.
16) Funktioniert Ihre A nlage nicht einwandfrei, fithren Sie die in dieser Wartungsanleitung
beschriebenen Schritte aus. Sollten Sie das Problem nicht unmittelbar 16sen konnen, wenden Sie
sich bitte an Ihren zustandigen K undendienst oder an den Hersteller.

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Modell: Staubsauganlage.

- Betriebsspannung: 230V

- Fassungsvermogen des Staubbehélters : 20 L (Modell 16), - Filtersystem:

28 L (Modell 18/24)

- Motorktihlung : tangentiale By-Pass

- Nettogewicht: 12-20 kg, je nach Modell.

Erste Stufe: Zyklonfilter.
Zweite Stufe: Schutzfilter.
Dritte Stufe: HEPA - Filtereinsatz.

- Abmessungen:

Modell 1.6 (825mm.x395mm.)
Modell 1.8/2.4 (925mm.x395mm.)

- Leistungstabelle:
MODELL LEISTUNG KAPAZITAT | MAX. UNTERDRUCK
16 1600 W 190 m3h 3100 mm/H,0
18 1800 W 210m%h 3300 mm/H,0
24 2400 W (2x1200W) | 294 m>%h 2800 mm/H,0

3.1 ZERTIFIZIERUNGEN UND EUROPAISCHE RICHTLINIEN

Diese Staubsaugeranlage erfillt folgende europaischen Richtlinien:

2002/96/EG: Richtlinie tiber Elektro- und Elektronikalt- bzw. Schrottgeréate spatere A nderungen.
2006/95/EG: Niederspannungsrichtlinie und nachfolgende A nderungen.
2004/108/EG: Elektromagnetische Vertraglichkeit und nachfolgende A nderungen und verfiigt tiber

folgende K ennzeichnungen.

und verfigt tiber folgende K ennzeichnungen:

CE: CE-Qualititssiegel der Europaischen G emeinschaft.
GS: Das GS-Zeichen (gepriifte Sicherheit) ist eine deutsche Produktkennzeichnung auf freiwilliger
Basis fiir Haushaltsgeréte, informationstechnische G erate usw.
ROHS: Alle Bestandteile dieser Staubsaugeranlage erfiillen die Richtlinie RoHS (Restriction of the use
of Certain Hazardous Substances) zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in

Elektro- und Elektronikgeraten.

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH



DEUTSCH

GWECH

3.2BESCHREIBUNG UND KOMPONENTEN

MODELL FREEDOM

1.PANEL
2.RUCKSTELLTASTE

3.NIEDERSPANUNGS- UN

SIGNALKABEL
4.EIN/AUS-SCHALTER

5.NETZKABEL UND

STECKER

6.GRIFFE ZUM OFFNEN
DES STAUBBEHALTERS

MODELL ELECTRA

15.PANEL LED

16. NIEDERSPANUNGS- UND
SIGNALKABEL

17.NETZKABEL UND STECKER

18.RIFFE ZUM OFFNEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

DES STAUBBEHALTERS

7.MOTOR
8.ABLUFTAUSTRITT

o T

“ Mnn { 9. LUFTEINLASS

10.SCHUTZFILTER

11.HEPA-FILTEREINSATZ

12.HEPA -FILTERBLENDE

13.ZYKLONFILTER

14. STAUBBEHALTER

POWER: Wenn die grine LED erleuchtet ist, andeutet diese ,
daBdas System eingeschaltet und betriebsfertig ist.

@ STAUBBEHALTER VOLL: Wenn dieser Anzeiger erleuchtet ist,
sollen Sie den Staubbehilter entleeren.

@ ON: Wird erleuchtet. wenn die Saugdosen sind angeschlossen.

@ MOTOR: Rufen Sie den Technischen Kundendienst an.
- Taste: Diese ist die Enter-Taste.
<l Taste: Bestitigen, OK.
§ Taste: Seite weiterleiten.
+ Taste: Bei der Programmierung wird diese Taste benutzt, um
die Ziffer der Bedienungskennwerte abzurollen

@ PROG: Programmierungsanzeiger, der rot erleuchtet wird, wenn
Sie die Programmierungs-Betriebsweise aufrufen.

@ PIN: Dieser Anzeiger wird rot erleuchtet, wenn Sie dabei sind,
Ihre Geheimzahl festzustellen.

@ FILTER: Wenn dieser Anzeiger erleuchtet ist, sollen Sie den
Filter reinigen.

@ Display-Fenster: Dieses zeigt jedweden Funktionierenszustand.
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4. EINBAU
4.1. EINBAUSTELLE

Die Zentalstaubanlage muf3durch kompetentes berechtigtes Personal eingebaut werden, das mit den
Vorbedingungen eines leistungsfahigen Einbaus des Gerdtes mit Bezug auf Stelle und Positionierenvertraut
ist. Die ausgew ahlte Stelle sollte gut beleuchtet sein, um einfache Wartung zu fordern. Der Raum, in
dem die Zentralstaubanlage sich befindet, sollte gut geliiftet sein, soweit wie mdoglich von Wirme-
sowie unmaligen Feuchtigkeitsquellen. Der Einbau sollte immer so geplant werden, damit die schmutzige
Luft ins Aussen abgeliiftet werden kann.

Fir den Fall, da3 Sie mit Bezug auf irgendeine Aspekt des Einbauvorgehens unsicher seien, bitte melden
Sie beim Technischen Kundendienst von der Acysa-Gruppe s.1, der sich dariiber freuen wird, Hilfe zu
leisten.

4.2. ANBAU DES ZENTRALSTAUBSAUGERS MIT DEM AUFLAGEWINKEL

Der Zentralstaubsauger wird mit einer Aufhingung versehen, mit der man ihn auf die Wand aufhingt.
Stellen Sie sicher, dal3er an der Wand anhand der angebrachten Schrauben sicher befestigt wird, indem
Sie in Betracht ziehen, da3die Aufhingung das Gewicht des Gerites und vollen Staubbehilters tragen
mul3. Das Gerit sollte zu jener Hohe aufgehdangt werden, zu der irgendeine Wartung sicher und
leistungsfihig durchgefiihrt werden kann.

4.3. ANKOPPLUNG DES ROHRNETZES.

Beim AnschlieBen des Zentralstaubsaugers an den Rohrnetz miissen Sie versichern, dal3 Sie den Anschlul3
spiter demontieren konnen, damit irgendeine Wartung oder Reparaturarbeit des Gerates ausgefiithrt werden
kann, ohne die Rohre abschneiden zu miissen. Sie missen den Anschlul3an dem Rohrnetz nicht kleben.

4.4 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild Ihres Gerdtes ausgewiesene Spannung mit Ihrer
Spannungsversorgung ibereinstimmt.

5. INBETRIEBNAHME DES ZENTRALSTAUBSAUGERS.
5.1. INBETRIEBNAHME DES ZENTRALSTAUBSAUGERS.

Thr Gerit verldf3 unsere Fabrik betriebsbereit. Es braucht keine zusitzliche Anpassung oder Inbetriebsetzung.
Stecken Sie es ein, schalten Sie den Zentralstaubsauger ein und er wird betriebsbereit.

5.2BETATIGUNG DES ZENTRALSTAUBSAUGERS.

SchlieBen Sie das Teleskoprohr mit dem fiir Ihre spezifische Reinigungsaufgabe angebrachten Werkzeug
an den Handgriff des Schlauches an. SchlieBen Sie das andere Ende des Schlauches an die Saugdose an

und das System wird automatisch anfangen, zu laufen. Wenn Sie mit der Reinigungsaufgabe fertig sind,

brauchen Sie nur den Schlauch von der Steckdose abzukoppeln und der Zentralstaubsauger wird autom atisch
aufhoren, zu laufen.
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5.3. GESTATTETE ANWENDUNGEN

Dieser Zentralstaubsauger ist so gestaltet worden, Feinstaub, Erdklumpen und andere trockenen Materialien
zu staubsaugen. Er ist nicht konzipiert worden, FliiBigkeiten (es sei denn Sie einen FluBigkeitsabschalter
benutzen), Gips, Bauschutt, brennbare Stoffen (wie Benzin, Lsungsmittel, Sauerstoffe usw.) Sprengstoffe
wie Schwarzpulver, Stoffe, die Explosionen verursachen kénnten, wenn sie mit Luft gemischt, brennende
oder qualmende G egenstande wie Zigaretten, A sche oder brennendes Holz, giftige Stoffe wie Toner oder
Asbest zu staubsaugen . Staubsaugen Sie nicht in einer A tmosphére, wo es Benzindunst, L6sungsmittel,

oder Knallgas gibt. K eineswegs sollen Sie staubsaugen, wenn die Filter-K artusche nicht angebaut ist.

6. WARTUNG UND REINIGUNG

Vor Reinigung und Wartung muf3 die Zentralstaubsauganlage von der Stromversorgung getrennt werden.
Setzen Sie Schutzhandschuhe und Mundschutz an und folgen Sie allen Richtlinien beziiglich der Sicherheit,
Gesundheit und Hygiene.

Durch die korrekte B etatigung und Wartung Thres Zentralstaubsaugers werden Sie seine optimal Leistung
und einen langen Lebenslaufes des G erdtes gewahrleisten. G elegentliche Wartung und Reinigung der Maschine
ist ndtig um mechanische Defekte zu vermeiden und die optimale Leistungsfahigkeit Ihres Zentralstaubsaugers
zu versichem.

6.1. WARTUNG AUSGEFUHRT VON DEM BENUTZER

= Aussenreinigung der Zentralstaubanlage.
Das AuBere der Staubsaugeranlage sollte regelmaf3ig mit einem mit Wasser und neutraler Seife
angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Vor Wiederverwendung der A nlage sollte diese vollstandig trocken
sein. Verwenden Sie zur Reinigung keine L 6sungsmittel, Alkohol oder anderen chemischen Produkte.

* Reinigung und Wartung des Filters:

- Entfernen Sie den Staubbehélter von der Zentralstaubanlage.

- Den Schutzfilter entfernen sie , indem Sie ihn um 90° linksherum drehen.

- Der Schutzfilter ist wiederverwendbar und kann mit Wasser und neutraler Seife
gereinigt werden. Vor dem erneuten Einbau muss er vollstandig trocken sein.

- Um den HEPA-Filter zu entfernen gehen sie genauso vor wie beim Entfernen
des Schutzfilters. Er kann auch mit Wasser und neutraler Seife gereinigt werden.
Der Filter muf3 vollkommen trocken sein bevor er wieder eingebaut wird.

- Setzen Sie den HEPA -Filtereinsatz wieder ein und fixieren Sie den Filterdeckel,
indem Sie ihn um 90° rechtsherum drehen, bis er einrastet.

- Setzen Sie den Schutzfilter und seinen Halter wieder ein, indem Sie ihn um 90°
rechtsherum drehen, bis er sich einrastet.

Priifen Sie die Filter auf einwandfreien Zustand. Setzen Sie keine feuchten oder
beschadig-ten Filter ein. Der Betrieb ohne Filter fuhrt zu Schiaden am
Zentralstaubsauger.Im Falle eines beschadigten oder verdorbenen Filters sollten
Sies ihn sofort austauschen.
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* Entleeren des Staubbehalters.
Losen Sie den Staubbehalter und entfernen Sie den Trichter bevor Sie den
Staubbehalter entleeren. Setzen Sie Trichter und Staubbehilter wieder korrekt
ein, indem Sie priifen, dal die Handgriff-Haken sich mit dem Staubbehalter korrekt
aufstellen.

6.2. WARTUNG DURCHGEFUHRT VON DEM TECHNISCHEN KUNDENDIENST
* Priifung der freien Luftstromung durch die Abluftklappe.
* Priifung und, wenn nétig die Motorbiirsten.
* Priifung des Zustandes der des Zentralstaubsaugers.
* Priifung der Saugdosen.
* Entfernen jedwede eventuelle Verstopfung im Rohrnetz.

7. DAS PROGRAMMIEREN IHRES ZENTRALSTAUBSAUGERS

Sie erhalten Thren Zentralstaubsauger mit den Einstellwerten von der Fabrik vorprogrammiert. Diese
erlauben eine Betdtigung des Zentralstaubsaugers. Alle Einstellwerte konnen laut Ihrer Vorziige
modifiziert werden. Die Fabrikeinstellwerte sind wie folgt:

* PIN-Code = 123

* Filterwartung = 30 Stunden

* Staubbehalter voll = 15 Stunden

* Motorwartung = 400 Stunden

7.1. PERSONALIZIERUNG IHRES ZENTRALSTAUBSAUGERS

Ihr Zentalstaubsauger ist mit einem Mikrocomputer versehen, dessen PIN-Code Sie werden eintasten miissen,
um die Einstellwerte abzuéndern. Bitte lesen Sie die folgenden Verfahren durch und priifen Sie, daf§ Thr
Zentralstaubsauger an die Energieversorgung angeschlossen ist mit dem POWER-Anzeiger eingeschaltet
und dem Gerét im Stand-by-Betrieb.

Aufstellung und Bestdtigung der Einstellwerte.

Das Verfahren, die Einstellwerte aufzustellen und zu bestétigen, braucht 3 Stufen.
1. Bestitigen Sie den vorprogrammierten PIN-Code.

2. Stellen Sie den PIN-Code auf und bestitigen Sie ihn.

3. Stellen Sie die Zeit- Einstellwerte nach und bestitigen Sie sie.

Der PIN-Code besteht aus einer Gruppe von drei Ziffern zwischen 000 und 999. Der vorprogrammierter
PIN-Code der Fabrik ist 123. Bevor Sie einen neuen PIN-Code nachstellen, miissen Sie den
vorprogrammierten Code eintasten und bestatigen. Ohne korrekte Bestdtigung des vorprogrammierten
Zugangs-Codes werden Sie die Programmierungs-Betriebsweise nicht zugreifen konnen.

Um den PIN-Code zu bestitigen, haben Sie es notig, einem dreistufigen Vorgang zu folgen. Jede Stufe
entspricht einer der drei Ziffer des Codes.

Stufe 1:Priifen Sie , daB3 das System eingeschaltet ist (der “POWER”-Anzeiger erleuchtet ist) und
betriebsbereit.

Stufe 2 : Driicken Sie gleichzeitig wahrend einer Sekunde die “+”-und “«”-Tasten, um den Vorgang
zuzugreifen, indem Sie den vorprogrammierten Code bestétigen. So sollten die PROG- und PIN- Anzeiger
erleuchtet werden.
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Stufe 3: Das “-"-Zeichen wird im Ziffer-Display gezeigt. Jetzt tasten Sie die erste Ziffer des
vorprogrammierten PIN-Codes ein. Driicken Sie entweder die “+” - oder die “-" - Taste um die Ziffer
abzurollen bis die erste Ziffer des vorprogrammierten PIN-Codes gezeigt wird. Dann dricken Sie die
“«d” - Taste, um ihn zu bestitigen.

Folgen Sie demselben Vorgang, um die Ziffer abzurollen bis die zweite und dritte Ziffer des
vorprogrammierten Codes im Display gezeigt werden. D ann dricken Sie die “«a” - Taste, um sie zu
bestatigen.

NB. : Fiir den Fall, daf3 Sie bei diesem Vorgang die “RESET "-Taste driicken, werden Sie zum Anfang
des Vorgangs zuriickgehen und alle eingetasteten Einstellwerte werden annulliert.

Nachdem Sie den PIN-Code bestitigt haben, wird einen “P” im Display gezeigt. Driicken Sie die “oa”
- Taste, um ihn zu bestatigen. Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingetastet hatten, konnten Sie den
Vorgang verlassen und nochmals versuchen. Nach Eintasten des richtigen Codes werden Sie erlaubt, zur
Nachstellung des PIN-Codes und ,Nachstellung der Einstellwertes” vorzugehen.

Dricken Sie die “ «8"-Taste, um die “Einstellwerte nachstellen”-B etriebsweise zuzugreifen oder driicken
Sie gleichzeitig die “+”- und “«”-Tasten, um “Nachstellen des PIN-Codes” zuzugreifen.

Nachstellung des PIN-C odes.
Wichtig: Bevor Sie den PIN-Code abéndern, bitte den neuen abspeichern. Wenn Sie den neuen vergessen
wiirden, wiirden Sie die Programmierungs-Betriebsweise nicht zugreifen.

1. Nachdem Sie das Eintasten des vorprogrammierten Codes vollendet haben, dricken Sie gleichzeitig
die “+” - und die “«&” - Tasten, um den Vorgang der Nachstellung des PIN-Codes zuzugreifen. D ie
“PROG”- und “PIN"-Anzeiger werden wiahrend eine Sekunde erleuchtet.

2. Ein “X7 erscheint im Ziffer-Display,was der erstern Ziffer Ihres personalisierten PIN-Codes
entspricht. Dricken Sie die “+”- oder die “-" - Taste, um die gezeigten Ziffer abzurollen, bis Sie
Ihre gewiinschte Ziffer sehen. (Wenn Sie diese Ziffer nicht nachstellen mochten, brauchen Sie nur
die “«a”-Taste zu dricken, um vorzugehen).

3. Folgen Sie demselben Vorgang, um die zweite und dritte Ziffer des PIN-Codes abzurollen.
4. Das Eintasten der neuen Ziffer ist jetzt vollendet. Dennoch ist der neue PIN-Code im Systemspeicher
noch nicht erfaBt worden. Sie sollten jetzt einen “P” im Ziffer-Display sehen. Um Ihren neuen PIN-Code

zu speichern dricken Sie die “«” -Taste binnen 30 Sekunden.

Wenn Sie die “ «a"-Taste binnen 30 Sekunden nicht driicken, wird Ihr PIN-Code nicht gespeichert
und Thr G erdt kehrt zu den Einstellwerte der Fabrik zuriick .

NB:Wenn Sie wihrend des Vorgangs die “RESET”-Taste driicken, wird der Vorgang annulliert und
die vorprogrammierte Einstellwerte werden nicht modifiziert.
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ABANDERUNG DER LAUFWERTE

Sie konnen die Wartungsperiode des Gerates auf die Haufigkeit Thres Nutzens anpassen, aber Sie sollten
in Betracht ziehen, dal3 Sie den Zentralstaubsauger mit vorprogram mierten Einstellw erten fiir eine normale
Verwendung erhielten.

HEPA (Filter) Reinigungshiaufigkeit: ein Satz von 2 Dezimalziffern zwischen OOund 99, der die
Laufstunden (H) zihlt.

Staubbehalter voll -Entleerenshaufigkeit: ein Satz von 2 Dezimalziffern zwischen OOund 99, der
die Laufstunden (H) zahlt.

Motorwartung-Haufigkeit: ein Satz von 3 Dezimalziffern zwischen OOOund 999, der die Laufstunden
(H) zéhlt.

Sie erhalten Thren Zentralstaubsauger vorprogrammiert mit den folgenden Einstellw erten:
Filter = 30 H

Staubbehalter voll = 15 H

Motorwartung = 400 H

Wenn Sie diese Einstellwerte abdndern machten, bitte folgen Sie diesem Verfahren:

1. Tasten Sie Thren PIN-Code wie oben erklart ein. Dann wird einen “P” im Display gezeigt. Driicken
Sie die “ea” — Taste binnen 30 Sekunden, um die “Nachstellungs- und Bestatigungs-Betriebsweise
zuzugreifen.

2. Die “PROG”- und “FILTER” -Anzeiger werden erleuchtet und ein “X” wird im Display erscheinen.
Dieser entspricht der ersten Ziffer der Filterzeit. DriickenSie entweder die “+" -Taste oder die “-" Taste,
um die Ziffer abzurollen, bis Sie Thre gewiinschte Ziffer sehen. Dann driicken Sie die “«a” - Taste, um Ihre
ausgew ahlte Ziffer zu bestatigen. (Wenn Sie diese Ziffer nicht nachstellen méchten, brauchen Sie nur die
“«a”-Taste zu driicken, um vorzugehen.) Folgen Sie demselben Vorgang, um die zweite Ziffer der Filterzeit
nachzustellen.

3. Die “PROG” - und STAUBBEHALTER VOLL- Anzeiger werden dann erleuchtet und ein “X”
erscheint im Display, der derersten Ziffer der “ STAUBBEHALTER VOLL" -Zeit entspricht. Driicken
Sie entweder die “+” - Taste oder die “-” Taste, um die abgebildete Ziffer abzuindern, bis Sie die gew iinschte
Ziffer sehen. Dann driicken Sie die “«d” -Taste um Thre ausgewihlte Ziffer zu bestitigen. (Wenn Sie
diesen Einstellwert nicht abdndern wollen, dricken Sie die “«d” - Taste, um vorzugehen.

4. Dann werden die “PROG”- und MOTORWARTUNG”- Anzeiger erleuchtet. Ein “X"erscheint im
Ziffer-Display, der der ersten Ziffer der “MOTORWARTUNG"-Zeit entspricht, die Sie nachstellen wollen.

Driicken Sie entweder die “+” - Taste oder die “-” Taste, um die abgebildete Ziffer abzuandern, bis Sie
die gewiinschte Ziffer sehen. Dann dricken Sie die « "- Taste, um die Ziffer zu bestitigen, die Sie
nachgestellt haben. (Wenn Sie diese Ziffer nicht nachstellen méchten, brauchen Sie nur die “ ”-Taste

zu driicken, um vorzugehen.) Folgen Sie demselben Vorgang, um die dritte Ziffer der “MOTORWARTUNG-
Zeit zu bestitigen.

Um die neuen Einstellwerte abzuspeichern, driicken Sie die “«8” - Taste binnen 30 Sekunden. Diese sind

jetzt abgespeichert. Wenn Sie die Taste nicht binnen 30 Sekunden dricken, werden die neuen
Zeit-Einstellwerte nicht abgespeichert und das Gerdt wird zu den vorprogrammierten Werten zuriickkehren.

BEDIENUNGSANLEITUNG 9
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NB Wenn Sie wiahrend des Vorgangs die “RESET"-Taste driicken, wird der Vorgang annulliert und das
System wird zu den vorprogrammierten Einstellwerten zurickkehren.

Wenn Sie wahrend der Abdnderung der drei Zeit-Einstellwerte die “#” -Taste , keine neuen Werte werden
abgespeichert.

7.2. WARTUNG IHRES ZENTRALSTAUBSAUGERS.

Fir den Fall, daBdas Display anzeigt, dal3 Sie den Filter reinigen oder austauschen sollen , dricken Sie
nach diesem Wartungsverfahren die “RESET”- Taste und den Zentralstaubsauger wieder einschalten.

Fir den Fall, daBdie “FILTER”- und STAUBBEHALTER VOLL” -Anzeiger gleichzeitig erleuchtet
werden, sollen Sie die “RESET”-Taste driicken und dann das Gerit zweimal aus- und wieder einschalten.
Wenn die “MOTORWARTUNG” -LED erleuchtet wird, miissen Sich mit dem Technischen Kundendienst
in Verbindung setzen.

8 ERKENNUNG UND BEHEBUNG VON PROBLEMEN.

Fiir alle anderen Fragen bitte setzen Sie sich in Verbindung mit Ihrem nichsten Technischen
Kundendienst oder unserer Technischen Abteilung , die sich dariber freuen werden, Hilfe zu leisten.

FEHLFUNKTION URSACHE LOSUNG
Das Netzkabel ist abgeschaltet. AnschlieBen
Das Gerit lauft nicht Das Niederspannungskabel ist abgeschaltet. AnschlieBen
Der Schlauch ist in die Saugdose nicht Priifen
korrekt eingebracht.
Es gibt ein Problem mit der Motor. Kundendienst anrufen
Eine Steckdose lauft nicht Die Saugdose ist im schlechten Zustand Kundendienst anrufen
Der Filter benotigt Reinigung. Reinigen oder austauschen
Eine andere Saugdose ist auf oder funktioniert ZuschlieBen oder
Die Saugkraft des Gerates ist nicht richtig. austauschen
nicht wie gewdhnlich Der Staubbehilter ist voll oder nicht
richtig aufgestellt. Priifen
Der Schlauch oder das Zubehor sind im
schlechten Zustand. Austauschen
Schlauch oder das Rohrnetz sind verstopft. Kundendienst anrufen
Das Gerit schaltet sich nicht aus [Der Mikroschalter einer der Saugdosen ist defekt.| Kundendienst anrufen
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1. INTRODUCTION

It is absolutely essential that you read this manual thoroughly before contemplating the installation,
operation or maintenance of your appliance. Keep your manual handy. You may need to refer to it at a
later date. Should it become lost or unfit for use get in contact with the manufacturer for a replacement.

Through reading this manual you will get to know your central vacuum and how to use it safely and
effectively. As the buyer, it is your responsibility to read this manual and to ensure that your appliance
is used correctly. The buyer or user is not authorized to manipulate or modify the central vacuum unit,
nor to use it for applications other than those set out in this manual. To do so will result in the invalidation
of the manufacturer’s guarantee and will absolve the manufacturer of any responsibility for possible
damages to persons or objects.

This manual is not to be reproduced, copied or circulated through any medium either partially or totally,
without prior written authorization from CVTech, the owner of the brand.

2. SAFETY WARNING

Read this manual carefully before use, and keep it in a safe place:

1) Check that the voltage on the label of your machine corresponds to that of your electrical supply.

2) This appliance is intended only for interior use. Never use this appliance outdoors.

3) Children may mistake this appliance for a toy. Never allow children to use this appliance.

4) Never vacuum directly into the vacuum inlet a burning object or an object that is smoking, such as
cigarettes, matches or hot embers. Pay special attention to embers in the fireplace, even when they
seem to be extinguished, since the speed of the air inside the pipes may ignite even the smallest spark.
5) Never vacuum liquids of any kind into your vacuum inlet, unless you use the "liquid separator” for
this purpose.

6) Never use the appliance in the presence of a strong detergent, perfume, solvents or other caustic
gases or liquids that may cause a fire.

7) Never vacuum objects that may damage the hose or dust container bags such as small toys, needles, etc.
8) Never vacuum sharp objects such as hairpins, toothpicks, etc.

9) Never vacuum leftovers after cooking, such as vegetable leaves and fish bones, or any other waste
such as paper, cloths, sanitary towels or metallic objects.

10) Never rest heavy or sharp objects on the flexible hose.

11) Never use your central vacuum unit without the filter cartridges or any filtering element.

12) Turn off and disconnect the appliance immediately in the event that you notice any unusual noise,
you smell burning, smoke, or any other unusual occurrence during use.

13) Do not try to repair the appliance or arrange for a company to do so that is not authorized by CVTech
to carry out the repair. Any manipulation of the equipment by personnel not authorized by CVTech will
invalidate the product’s warranty.

14) The appliance is not designed for use by persons including children of reduced physical mental or
sensory capability or by persons without prior experience or knowledge of its operation, imparted
through supervision and instruction by a person responsible for their safety.

15) In the event of the power cable being damaged it should be replaced by the manufacturer, by its
after-sale service department, or a similar qualified individual, so as to avoid any possible danger.

USER GUIDE 12
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16) In the event that your appliance does not work correctly, follow the steps described in this maintenance
manual. If you this does not rectify the problem immediately, contact the technical service provider
closest to you or the manufacturer.

3. VAC TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Modelo: Model: Central Vacuum Unit. - Voltage: 230 V
- Dust container capacity: 20 L (Model 1.6), - Filtration system:
28 L (Model 1.8/2.4), Primary: Cyclonic Cone.
Secondary: Protective filter.
- Motor Cooling System: BY-PASS tangential. Tertiary: HEPA filter.

- Net weight: from 12 to 20 kg depending on the model. - Dimensions:
16 Model (794mm.x380mm.)
18/24 Models (940mm.x380mm.)
- Performance Table:

MODEL POWER AIR-FLOW MAX. WATERLIFT
16 1600 W 190 m¥%h 3100 mm/H,0
18 1800 W 210 m¥h 3300 mm/H,0
24 2400 W (2x1200 W) [ 294 m¥h 2800 mm/H,0

3.1 CERTIFICATION AND EUROPEAN GUIDELINES

This central vacuum unit complies with the latest European guidelines:

2002/96/EEC: Waste electrical and electronic equipment Directive (subsequent amendments).
2006/95/EEC: Low Voltage Directive (and subsequent amendments).

2004/108/EEC: Electromagnetic Compatibility Directive (and subsequent amendments).

It holds the following certifications:

EC: European Community Quality Certificate.

GS: The GS certificate is a voluntary German certificate applicable to electrical appliances, IT
equipment, etc.

ROHS: All the elements comprised in this vacuum unit comply with the ROHS certificate “Restriction
of Hazardous Substances”, referring to certain Hazardous Substances used in electrical appliances.

USER GUIDE 13
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3.2 DESCRIPTION AND COMPONENTS

FREEDOM MODEL

1.PANEL
2.RESET BUTTON

3.LOW VOLTAGE LINE

4.POWER SUPPLY SWITCH

5.ELECTRICAL SUPPLY
CABLE

6. HOLDFAST HANDLES
OF DETACHABLE DUST
CONTAINER

ELECTRA MODEL

15.LED PANEL

16.LOW VOLTAGE LINE

17.ELECTRICAL SUPPLY
CABLE
18. HOLDFAST HANDLES OF
DETACHABLE DUST
CONTAINER

USER GUIDE

7.MOTOR
8.EXHAUST OUTLET

o T

“ Mnn { 9.DIRTY AIR INLET

10.PROTECTIVE FILTER

11.HEPA FILTER

12.COVER HEPA FILTER

13.CYCLONIC CONE

14.DUST CONTAINER

POWER: When the green LED-light is lit this indicates that the
system is switched on and ready for use.

@ DUST CONTAINER FULL: When illuminated the dust
container needs emptying.

e ON: When the green LED-light is lit the system is connected to
the inlet valves.

©® MOTOR: Call Technical Service.
Button -: Go back a page.
Button «: Is the “enter” key.
Button §: Go forward a page.
Button +: During programming procedures this button is used
to scroll through the numbers displayed.

@ PROG: Programming button which turns red when you enter
the programme mode.

@ PIN: This indicator turns red when you are setting the PIN.

@ FILTER: When this indicator is lit you need to clean the filter.

@ DISPLAY WINDOW: it shows any work state.

14
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4. INSTALLATION

4.1. PLACE OF INSTALLATION.
The central vacuum must be installed by qualified and authorised staff, who are familiar with the
prerequisites for carrying out an effective installation of the unit in terms of location and positioning.

The location selected needs to be well-lit to facilitate easy maintenance. The room in which the central
vacuum unit is located should be adequately ventilated, protected from the elements and away from
sources of heat and excessive humidity. The installation should always be planned to facilitate the
exhausting of air from the appliance to the outside.

Should you be unsure regarding any aspects of the installation, don’t hesitate to get in contact with the
Technical Department of CVTech, the owner of the brand, who will be pleased to assist.

4.2. ATTACHING THE CENTRAL VACUUM UNIT TO THE WALL.

The central vacuum unit is fixed to the wall by means of the mounting bracket supplied for this purpose.
Ensure that it is firmly secured to the wall using appropriate screws taking into consideration that the
bracket needs to bear the weight of the machine and the full dust container. The unit should be installed
at a height sufficient to allow for maintenance to be carried out safely and efficiently.

4.3. CONNECTION OF THE PIPE NETWORK.

When connecting the central vacuum unit to the pipe network always ensure it is possible to dismantle
the connection so that any possible maintenance or repairs to the central vacuum unit can be carried out
without needing to cut pipes. Never glue the connection to the pipe network.

4.4, ELECTRICAL CONNECTION.
Always check that the voltage of your electrical supply corresponds to that recommended by the manufacturer
(refer to the central vacuum’s technical specification plate.).

5. OPERATING THE CENTRAL VACUUM UNIT.

5.1. STARTING TO USE THE CENTRAL VACUUM UNIT.
Your appliance leaves the factory ready for use. It does not require adjustment or commissioning.
When you plug it in and switch it on the central vacuum is ready for use.

5.2.0PERATING THE CENTRAL VACUUM UNIT.

Connect the wand and the tool for the specific cleaning task you want to carry out to the hose handle.
Connect the other end of the hose to the vacuum sweep inlet and the system will start to work automatically.
Once you have finished cleaning simply disconnect the hose from the inlet valve and the central vacuum
unit will automatically stop working.

5.3. PERMITTED USES

This central vacuum unit has been designed exclusively to vacuum micro-dust, small clumps of dirt and
other dry materials. It is not designed to vacuum liquids (unless with a liquid separator), plaster or rubble,
flammable substances (such as petrol, solvents, acids etc.) explosive substances such as gunpowder,
substances that might cause explosions when mixed with air, incandescent items such as smouldering
pieces of wood or cigarette butts or toxic substances such as photocopier toner or asbestos. You should
not vacuum in an environment where there is a presence of petrol fumes, solvents or explosive gases.
Under no circumstances should you vacuum without the filter cartridge in place.
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It is not designed to vacuum liquids (unless with a liquid separator), plaster or rubble, flammable substances
(such as petrol, solvents, acids etc.) explosive substances such as gunpowder, substances that might
cause explosions when mixed with air, incandescent items such as smouldering pieces of wood or cigarette
butt or toxic substances such as photocopier toner or asbestos. You should not vacuum in an environment
where there is a presence of petrol fumes, solvents or explosive gases. Under no circumstances should
you vacuum without the filter cartridge in place.

6. MAINTENANCE AND CLEANING.

Before carrying out any maintenance of the power unit disconnect the electrical supply, put on gloves
and a protective mask and follow all guidelines on safety, hygiene and health.

Using and maintaining your central vacuum unit correctly will ensure that it performs efficiently at an
optimal level and will prolong its working life. Some maintenance and cleaning of the central vacuum
unit is necessary to prevent mechanical failures and ensure the efficient running of the unit.

6.1. MAINTENANCE TO BE CARRIED OUT BY THE USER.
* Cleaning the outside of the unit.

Periodically you should clean the outside of the unit using a damp cloth and neutral soap. Don’t start up
the system until the unit is fully dried. Don’t use solvents, alcohols or chemicals when cleaning as these
may damage the unit.

» Steps to follow for cleaning the filter:

— Remove the dust container from the central vacuum unit.

— Access the filter cartridge.

— Turn the cover anti-clockwise until the filter cartridge is released.

— Remove the filter

— Clean the filter with water and neutral soap both on its inside and outside.
— Allow the filter to dry completely before refitting.

— Refit the filter ensuring it clicks correctly into position.

Always verify that the filter is in a good condition checking for splits, cracks or tears
before refitting. If any damage or deterioration is found the filter should be replaced
immediately. Never fit a damp or damaged filter in the central vacuum unit.

* Emptying the dust container.

Unclip the dust container and remove the cyclonic cone before emptying the

container. Carefully replace the cyclonic cone and re-attach the dust container L
ensuring that the handle clamps are correctly aligned with ———)) }
the base. ‘ E O)
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6.2. MAINTENANCE TO BE CARRIED OUT BY THE TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE.
* Check the free passage of air through the air exhaust.
* Inspect and, if necessary, replace the motor brushes.
* Check that the central vacuums connection leads remain in good condition. .
* Check the vacuum inlet valves.
* Clear any any possible obstruction in the installation.

7. PROGRAMMING YOUR CENTRAL VACUUM UNIT

Your central vacuum comes ready to use, pre-programmed with the factory’s settings. These enable you
to use the central vacuum. These parameters can be modified to your preferred settings . The factory
settings are as follows:

* PIN code = 123

« Filter Maintenance = 30 hours

* Dust Container Full = 15 hours
» Motor Maintenance = 400 hours

7.1. PERSONALIZING YOUR CENTRAL VACUUM UNIT.
Your central vacuum is equipped with a micro-computer with an access code (PIN) which you will need
to key in when changing the central vacuums settings.

Please read the following procedures and ensure that your central vacuum unit is connected to the power
supply with the “POWER?” indicator switched on with the unit in “stand-by”’mode.

Establishment and confirmation of the parameters.

The procedure to establish and confirm the settings requires 3 steps:
1. Confirm the pre-set PIN code.
2. Re-set and confirm the PIN code.
3. Re-set and confirm the time parameters.

1. Confirm the pre-set PIN code.
The PIN code is a group of three digits within the range 000 to 999. The manufacturer pre-set the PIN
code as 123. Before setting and confirming a new PIN code, the user has to confirm the pre-set PIN code.

If the confirmation of the pre-set PIN code is not correct you won’t have access to the programming mode.

For confirming the PIN code it is necessary to realize 3 steps, each of them corresponding respectively
to one of the three numbers of the code.

Step 1: Check that the system is on (the “POWER” indicator is on) and ready for work.

Step 2: Press simultaneously the “+”button and the “« ”” button for one second to enter the procedure to
confirm the pre-set. Then the indicators “PROG” and “PIN” should light up.

Step 3: A “-” is shown in the number display. At this stage enter the first number of the pre-set PIN code.

Press the “+”button or the “-”’button for adjusting the number that is shown in the display until it is the
number of the pre-set PIN code; after that press the “«” button to confirm.

USER GUIDE 17
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Follow the same method for adjusting the number shown in the display until the second and the third
numbers displayed are the pre-set code numbers. Then press the “« ” button to confirm.

NB.: If the user presses the “RESET” button during the process, he will return to the start of the process,
and any values that have been entered will be cancelled.

The PIN code having been confirmed a “P” is shown in the display. Press the “«1” button to confirm.
In the case that the PIN code is not the correct one, you can exit from the procedure and try again.

If the code you enter is the same as the pre-set PIN code, you will be allowed to proceed to “Re-
establishment of the PIN code” and then to the “Re-establishment of the parameters”.

Press the “«” button to enter “Re-establish parameters” or press the ‘“+” and “«” buttons simultaneously
to enter “Re-establishment of the PIN code”.

Re-establishment of the PIN code.
Important: Before changing the PIN code please memorize the new one. Should you forget the new code
you will not be able to access the programming mode.

1. When you have finished the introduction of the pre-set PIN code, press the “+”button and the “« ”
button at the same time to enter the procedure for re-setting the PIN code. The indicators “PROG” and
“PIN” will be illuminated for one second.

2. An “X” appears in the number display, this will be the first number of your personalized PIN code.
Press the “+”button and the “-”’button to adjust the number showed in the display until you see the number
you want. (If you don’t wish to re-set the code, just press the “«” button to proceed).

3. Use the same method to adjust the second and the third number of the PIN code.

4. The entry of the new values is now complete but the new PIN code is not yet registered in the system
memory. Now you should see a “P” in the number display. To register your new PIN number press the
“«i” button within 30 seconds.

If you don’t press the “«” button within 30 seconds, your new PIN code won’t be registered and the
central vacuum unit will revert to the factory settings.

NB: if during the course of the operation you press the “RESET” button, the procedure will be cancelled
and the pre-set values won’t be modified.

Modification of the running settings.
You can vary the maintenance times according to your frequency of use, but bear in mind that the
central vacuum comes from the factory already configured for normal usage.

HEPA (Filter) Cleaning Time: a set of 2 decimal numbers, in the range 00 to 99, measuring “HOURS” (H).
Container Full Time: a set of 2 decimal numbers, in the range 00 to 99, measuring, “HOURS” (H).
Motor Maintenance Time: a set of 3 decimal numbers, in the range 000 to 999, the unit of measurement
being “HOURS” (H).
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Your central vacuum arrives pre-programmed with the following values:
Filter =30 H

Full Container =15 H

Motor Maintenance = 400 H

If you want to modify these parameters, follow this procedure:

1. Introduce your PIN code according to the procedure described above, then a “P” will show in the
display. Press the “ ”button within 30 seconds to enter the “re-setting and confirmation of the parameters”
mode.

2. The “PROG” and “FILTER” indicators will light up and an “X” appears in the display, This represents
the first digit of the Filter Time. Press the “+” button or the “-” button in the range 00 to 99, to alter the
number displayed until the number you want appears. Then press the “«” button to confirm the number
you have selected. (If you don’t want to change the value, just press the “«” button in order to proceed.)
Follow the same procedure to set the second digit of the Filter Time.

3. The “PROG” and “ CONTAINER FULL” indicators will then light up and an “X” appears in the
display, it represents the first digit of the CONTAINER FULL” Time. Press the “+”button or the “-”button
to alter the number displayed until it is the number you require.

Then press the “«” button to confirm the number that you have selected. (If you don’t want to modify
this parameter, press the “«l’ button to proceed).

4. The “PROG” and “MOTOR MAINTENANCE” indicators will then light up . An “X” appears in the
number display to represent the first digit of the “MOTOR MAINTENANCE” Time that you want to set.
Press the “+”button and the “-"’button to alter the number that is shown in the display until the required
digit appears. Then press the “« ” button to confirm the number which you have set. (If you don’t want to
modify this parameter, just press the “«” button to proceed). Follow the same procedure to set the third
digit of the “MOTOR MAINTENANCE” Time.

To register the new time values press the “«1” button within 30 seconds in order for the new time values
to be registered. These are now set. If you don’t press the button to confirm within 30 seconds, the new
time values won’t be recorded and the time values will revert to the factory settings.

NB If during the programming process you don t press the button to confirm within 30 seconds , the
process will be cancelled and the numbers that you have introduced won t be registered.

If during the process the “RESET” button is pressed, then the process will be cancelled and the system
reverts to the pre-set parameters.

If at any time during the modification of the three time parameters you press the “#”, button no new
values will be recorded in the memory.

7.2. MAINTAINING YOUR CENTRAL VACUUM UNIT.
In the event that the display indicates the need to clean or change the filter you need to press the re-set
button and then restart the central vacuum unit.

Should the “FILTER” and “FULL DUST CONTAINER FULL” indicators light up simultaneously on
the control panel you need to press the reset button and then switch off and switch back on the central
vacuum unit twice.
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If the “MOTOR MAINTENANCE” LED lights up you must get in contact with the Technical Assistance

Service.

8. IDENTIFICATION OF PROBLEMS AND PROBLEM SOLVING.

For any other queries get in touch with your nearest Technical Service Centre or with our Technical
Department who will be pleased to assist you.

MALFUNCTION CAUSE SOLUTION
The power cable is disconnected Connect
The central vacuum unit won’t work The low-voltage line is disconnected Connect
The hose is not correctly inserted into the inlet valve Check

There is a problem with the motor

Call Service

One inlet valve is not working

The inlet valve is in a poor condition

Call Service

The suction of the unit is
not as normal

The filter needs cleaning
Another inlet valve is open or is not working correctly
The dust container is full or not located correctly
The hose or accessories are in poor condition
There is a blockage in the hose or the ducting

Clean or replace
Close or replace
Check
Substitute
Call Service

The central vacuum unit won’t
switch off

The microswitch on one of the inlet valves is broken.

Call Service
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1. INTRODUCCION

El fabricante considera que es imprescindible la lectura atenta y la comprension de este manual antes de
proceder a la colocacidon, manipulacion o mantenimiento de su maquina.

Es importante que guarde este documento en un lugar accesible, pues es posible que pueda necesitar, en
un futuro, realizar alguna consulta.

Le recomendamos el cuidado y uso del manual durante toda la vida operativa de la central, poniéndose
en contacto con el fabricante en caso de pérdida o deterioro. A través de estas instrucciones el usuario
conocera su central de aspiracion, lo que le permitird un uso diario adecuado, mantener el equipo
correctamente y se asegurara del cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles
accidentes.

Es responsabilidad del comprador o usuario leer este manual y comprobar que la maquina se utiliza
correctamente. El comprador o usuario no esta autorizado a manipular, modificar o utilizar la central a
no ser para los fines expuestos en este manual, so pena de invalidar la garantia y liberar al fabricante de
toda responsabilidad sobre posibles dafios a personas o cosas.

Ninguna parte total o parcial de este manual puede ser reproducida, copiada o divulgada por ningin
medio sin la autorizacion escrita de CVTech propietario de la marca.

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea detenidamente este manual antes de su uso, y guardelo bien:

1) Compruebe que el voltaje de la etiqueta de su aparato corresponde con el de su suministro eléctrico.
2) Este aparato estd destinado inicamente a uso interior. Nunca utilice este aparato en el exterior.

3) Los nifios podrian confundir este aparato con un juguete. Nunca permita a los nifios usar este aparato.
4) Nunca aspire directamente desde la toma de aspiracion un objeto ardiendo o del que salga humo,
tal como cigarrillos, cerillas o brasas calientes. Preste especialmente atencion a las ascuas de la chimenea,
aun cuando parezcan apagadas, ya que la velocidad del aire en el interior de las tuberias, puede encender
cualquier minima chispa.

5) Nunca aspire liquidos de cualquier tipo desde su toma de aspiracion, salvo que para ello utilice
“el separador de liquidos™.

6) Nunca use el aparato en presencia de un detergente potente, perfume, gasolina, disolventes u otros
gases o liquidos causticos que pueden causar incendios.

7) Nunca aspire objetos que puedan dafiar la manguera tales como juguetes pequefios, agujas, etc.

8) Nunca aspire objetos punzantes tales como horquillas, palillos, etc.

9) Nunca aspire los restos después de cocinar, tales como hojas de vegetales y espinas de pescado, ni
ningln otro desecho como papel, trapos, toallitas y objetos metalicos.

10) Nunca coloque objetos pesados o afilados sobre la manguera flexible.

11) Nunca utilice su central de aspiracion sin los cartuchos filtrantes.

12) Apague y desenchufe el aparato inmediatamente en caso de notar algun ruido anormal, olor a
quemado, humo o cualquier otro accidente durante su uso.

13) No intente reparar el aparato por si mismo o por una empresa que no sea certificada por la marca
para realizar el servicio de mantenimiento. Cualquier maniobra sobre el equipo por personal no autorizado
por la marca, anulara toda responsabilidad en garantia.

14) El aparato no esta preparado para ser usado por personas, incluido nifios, cuya capacidad fisica,
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sensorial y mental sea reducida o personas sin experiencia o conocimiento, excepto si pueden obtenerla
a través de una persona responsable de su seguridad, una supervision previa o instrucciones acerca del

uso del sistema.

15) Si el cable de alimentacion estd dailado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio
postventa o personal similar cualificado con el fin de evitar un peligro.

16) En caso de que su instalacion no funcione correctamente, compruebe los pasos descritos en este
manual de mantenimiento. Si no pudiera resolver el problema inmediatamente, contacte con el servicio

técnico.

3. ESPECIFICACIONES DE LA GAMA FREEDOM Y ELECTRA

- Modelo: Unidad Central de Aspiracion.

- Voltaje: 230 V

- Volumen del contenedor de polvo: 20 L (Modelo 1.6), - Sistema de filtracion:
28 L (Modelo 1.8 y 2.4)

- Sistema de refrigeracion motor: BY-PASS de alta

velocidad.

- Peso neto: de 12 a 20 kg en funcion del modelo.

- Tabla de rendimiento:

Primario: Ciclonico.
Secundario: Filtro proteccion.
Terciario: Cartucho filtro HEPA.

- Dimensiones:
Modelo 16 (794mm.x380mm.)
Modelo 18/24 (940mm.x380mm.)

MODELO POTENCIA CAUDAL DEPRESION MAXIMA
16 1600 W 190 m¥%h 3100 mm/H,O
18 1800 W 210 m¥%h 3300 mm/H,O
24 2400 W (2x1200 W) | 294 m¥h 2800 mm/H,O

3.1 CERTIFICADOS Y DIRECTIVAS

Esta unidad de aspiracion centralizada guarda conformidad con las siguientes directivas europeas:
2002/96/CEE: Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos y sucesivas modificaciones.
2006/95/CEE: Directiva Baja Tension y sucesivas modificaciones.

2004/108/CEEE: Directiva Compatibilidad Electromagnética y sucesivas modificaciones.

Y cuenta con los siguientes certificados:
CE: Certificado de calidad de la Comunidad Europea.
GS: La marca GS es una certificacion Alemana aplicable a la mayoria de los productos de consumo

eléctricos.

ROHS: Certificado ROHS "Restriction of the use of Certain Hazardous Substances" que hace referencia
a la restricion de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos.
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3.2 DESCRIPCION Y COMPONENTES

MODELO FREEDOM

1.PANEL
2.BOTON RESET

4.INTERRUPTOR

5.CABLE ALIMENTACION

6.ASAS DE LA CUBA

MODELO ELECTRA

MANUAL DE USUARIO

15.PANEL LED

7.MOTOR
8.SALIDA DE AIRE

o T

“ Mnn { 9.ENTRADA DE AIRE

10.FILTRO PROTECTOR

11.FILTRO HEPA

12 TAPA FIJACION FILTRO HEPA

16.LINEA BAJO VOLTAJE

17.CABLE ALIMENTACION

18.ASAS DE LA CUBA

13.FILTRO CICLONICO

14.CUBA

POWER: Si el LED permanece encendido de color verde,
indica que el sistema funciona correctamente.
@ CUBA: Indicador de la cuba llena.
@ ON: Se enciende cuando las tomas estan conectadas.
©® MOTOR: Llamar a Asistencia Técnica.
Boton -: Retrocede una pagina.
Botén : Confirmar, OK.
Botén : Avance de pagina.
Botén +: Anadir.
@ PROG: En modo programacién el LED permanece encendido.
6 PIN: Encendido, establecer el PIN
@ FILTRO: Si se enciende, es necesario la limpieza del filtro.
@ PANTALLA DE VISUALIZACION, muestra cualquier estado

de trabajo
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4. INSTALACION

4.1. LUGAR DE INSTALACION

La central de aspiracion debe ser instalada por personal cualificado y autorizado, que conoce la forma
adecuada de realizar dicha instalacion dependiendo del lugar y las condiciones en que tenga que llevarse
a cabo.

El lugar elegido debe estar bien iluminado a fin de realizar futuros mantenimientos. Asimismo sera un
local bien ventilado, protegido de la intemperie y lejos de fuentes de calor y humedad excesiva. Prevea
siempre una posible descarga de aire de la maquina al exterior. En caso de duda pdngase en contacto con
el departamento técnico de CVTech, propietario de la marca.

4.2. SUJECCION DE LA CENTRAL A LA PARED.

La central de aspiracion se fijara a la pared mediante el soporte suministrado para tal fin, debe quedar
sujeta de forma estable y a la altura adecuada que permita realizar con comodidad y seguridad futuros
servicios de mantenimiento o reparacion, se recomienda como minimo una altura de 0.60m respecto
del suelo.

Compruebe que el soporte de sujeccion queda bien anclado a la pared mediante los tornillos adecuados
pues debe soportar el peso de la maquina y el polvo acumulado en el depdsito correspondiente.

4.3. CONEXION A LA RED DE TUBERIAS.

La conexion de la central con la red de tuberias debe llevarse a cabo siempre con accesorios desmontables,
de manera que se puedan realizar los mantenimientos y reparaciones de la central sin necesidad cortar
las tuberias.

Nunca debe realizar la conexion a la red de tuberias mediante uniones encoladas.

4.4. CONEXION A LA RED ELECTRICA.
Compruebe siempre que el voltaje de su red eléctrica es el aconsejado por el fabricante (ver la placa de
especificaciones técnicas).

5. MANEJO DE LA MAQUINA ASPIRADORA

5.1. PUESTA EN SERVICIO DE LA CENTRAL.
Este aparato sale de fabrica totalmente terminado y listo para su uso correcto, no necesita ninglin ajuste
ni puesta a punto. Al enchufar y encender la central estard lista para su utilizacion.

5.2. MANEJO DE LA CENTRAL.
Coloque en la empuiadura de la manguera los tubos y accesorios adecuados para la tarea que se quiere
realizar.

El otro extremo de la manguera se introduce en la toma de aspiracion de la pared, con lo que el
sistema se pondra en marcha, si dispone de manguera ON-OFF, utilice el interruptor que esta situado en

el mango para poner en marcha el sistema de aspiracion.

Terminada la tarea, con s6lo sacar la manguera de la toma la central se detendra.
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5.3. USO PREVISTO Y PERMITIDO.
Esta central ha sido disefiada para aspirar unica y exclusivamente polvo, micro polvo, cuerpos sélidos
de dimensiones minusculas y materiales secos.

5.4. USO NO PREVISTO Y TOTALMENTE PROHIBIDO.
* Aspiracion de liquidos.
* Aspiracion de yesos o restos de obra.
* Aspiracion sin el cartucho filtrante.
* Aspiracion de sustancias inflamables (por ejemplo, gasolina, disolventes, acidos, etc.).
* Aspiracion de sustancias explosivas (por ejemplo, polvora).
* Aspiracion de sustancias que mezclandose con el aire puedan originar explosiones.
* Aspiracion en ambientes con presencia de vapores de gasolina, disolventes o gases explosivos.
* Aspiracion de cuerpos incandescentes (por ejemplo, tizones candentes o colillas de cigarrillos
todavia encendidos).
* Aspiracion de sustancias toxicas (por ejemplo, toner de fotocopiadoras, amianto, etc.).

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

Antes de realizar cualquier intervencion de mantenimiento es obligatorio desconectar el cable de conexion
eléctrica de la maquina de la corriente, ponerse guantes y mascara de proteccion y seguir todas las
normas de seguridad, higiene y salud.

El buen uso y mantenimiento de la central aseguran su eficacia, rendimiento 6ptimo y prolongan la vida
util de su aparato.

Han de realizarse una serie de labores de limpieza y mantenimiento cada cierto tiempo para evitar
averias mécanicas y de funcionamiento de la central.

6.1. OPERACIONES A DESARROLLAR POR EL USUARIO.

* Limpieza exterior.
Limpie periddicamente el exterior de su central utilizando un pafio suave mojado en agua y jabon neutro,
dejando que se seque totalmente antes de poner el sistema en marcha de nuevo. No utilice disolventes,
alcoholes ni ningtin producto quimico, puesto que podrian dafiar los materiales.

* Limpieza del filtro, debe seguir los siguientes pasos:
- Quitar la cuba de la central de aspiracion.
- Acceder al cartucho filtrante.
- Girar en el sentido opuesto a las agujas del reloj hasta soltar la tapa que soporta
al filtro protector.
- Desplazar el filtro hacia abajo.
- Girar en sentido opuesto a las aguas del reloj hasta soltar el filto HEPA.
- Limpiar el filtro con agua y jabon neutro desde la zona interior hacia la exterior.
- Esperar a que esté completamente seco.
- Colocar de nuevo.

El filtro es reutilizable, después de limpiarlo vuelva a colocarlo correctamente en
la central.

Compruebe que el filtro esta en perfecto estado sin roturas, fisuras o grietas, si
tiene cualquier anomalia sustitiyalo inmediatamente. Nunca coloque el filtro
humedo o roto. La central se dafiara si se utiliza sin el filtro.
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* Vaciado del depdsito de polvo.
- Desmonte la cuba, quite el cono ciclonico y vacie el
deposito.
- Después vuelva a colocar correctamente el cono y el
depésito, cuidando de que el cierre quede colocado
correctamente.

 [©

6.2. OPERACIONES A DESARROLLAR POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.
» Comprobar la libre salida de aire de la tuberia de descarga.
* Sustitucion o revision de escobillas del motor.
» Comprobar el buen estado de los cables de conexion de la central.
* Revision de las tomas de aspiracion.
* Cualquier posible obstruccion en la instalacion.

7. PROGRAMACION DE SU CENTRAL.

Su central de aspiracion viene ya preparada y lista para su uso dentro de un uso estandar para ello viene
con unos valores predeterminados de fabrica que le permitiran un uso normal de su central a los cuales
usted puede volver en cualquier momento, dichos valores son:

» Codigo PIN =123

» Filtro = 30 horas

* Contenedor Lleno = 15 horas

* Mantenimiento del Motor = 400 horas

7.1. PERSONALIZACION DE SU CENTRAL

Su central esta dotada de una pequefia computadora con una clave de acceso (PIN) que serd imprescindible
para poder realizar cualquier cambio en los modos de programacion, por favor lea atentamente los
siguientes procedimientos:

Antes de nada asegurese que su central estd conectada a la toma de corriente y con el indicador “power”
encendido pero el indicador de funcionamiento debe estar apagado.

Establecimiento y confirmacion de los parametros.

Procedimiento para establecer y confirmar los parametros (3 pasos):
1.- Confirmar el codigo PIN original.

2.- Reestablecer el codigo PIN.

3.- Reestablecer y confirmar los parametros de tiempo.

1.- Confirmar el codigo PIN preestablecido.

El codigo PIN es un grupo de 3 digitos, cubren un rango de 000 a 999.

El fabricante preestablece un codigo PIN como un cierto nimero, que es 123. Antes de establecer y
confirmar, el usuario tiene que confirmar el coddigo PIN preestablecido. Si la confirmacion del coédigo
PIN preestablecido no es correcto no tendra acceso al modo de programacion.

Hay que realizar tres pasos para confirmar el cédigo PIN, se corresponden respectivamente a los tres
numeros del codigo.

Paso 1: Confirmar que el sistema estd encendido (el indicador “POWER” esté encendido) y listo para
trabajar.
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Paso 2: Presione el boton “ + ” y el boton “«” al mismo tiempo durante un segundo para entrar en el
procedimiento de confirmacion del coddigo PIN preestablecido. Los indicadores “PROG” y “PIN” se
encienden.

Paso 3: Un “ - ” se visualiza en el display del numero, luego introduzca el primer nimero del codigo
preestablecido. Presione el botdn “ + ” o el boton “ - ™ para ajustar el numero que se visualiza en el
display hasta que coincida con el nimero del cddigo PIN preestablecido, luego presione el boton “«l”
para confirmar.

Siga el mismo método para ajustar el nimero que se visualiza en el display hasta que el segundo nimero
y el tercero sean los mismos que los del codigo preestablecido, luego presione el boton “«” para confirmar.

Nota de interés: Durante el proceso, si el usuario presiona el boton “RESET”, entonces volvera a los
pasos 1-3, y los numeros que han sido establecidos se borraran.

Ahora la confirmacion del codigo PIN ya ha finalizado. Y se muestra una “P” en el display, presione el
boton “a” para confirmar.

En caso de que el codigo PIN no sea el correcto salgase del procedimiento e inténtelo de nuevo. Si el
codigo introducido es el mismo que el codigo PIN preestablecido, entonces le permite pasar al siguiente
procedimiento de “Cambio del codigo PIN” y “Reestablecimiento de los parametros™.

Presione el botdn “ & para “reestablecer pardmetros”.
Presione el boton “aa” y el boton “+” al mismo tiempo para “cambiar el codigo PIN”.

Cambio del codigo PIN.
Importante: Después de cambiar el codigo PIN, por favor recuerde el nuevo codigo de memoria, en
caso contrario no podra acceder al modo programacion.

1.- Cuando haya terminado de introducir el codigo PIN preestablecido, presione el boton “ +  y el
boton “«” al mismo tiempo para pasar al procedimiento para reestablecer el codigo PIN, y los indicadores
de “PROG” y “PIN” se iluminaran durante un segundo.

2.- Aparece una “X” en el indicador del niimero, es el primer nimero del codigo PIN preestablecido.
Presione el boton ““ + ” o el botdn * - ” para ajustar el nimero que se visualiza en el indicador hasta que
sea el nimero que usted quiere, (si usted no quiere reestablecer el codigo, entonces solo presione el boton
“«” para confirmar el nimero).

3.- Utilice el mismo método para ajustar el segundo numero y el tltimo del cdédigo PIN.

4.- Desde ahora, ha finalizado la introduccién de los nuevos niimeros, pero los nimeros nuevos todavia
no estan grabados. Y hay una “P” en el indicador del niumero.

Para grabar su nuevo nimero PIN, presione el boton “«” antes de que transcurran 30 segundos. Y desde
este momento, el nuevo codigo PIN sera el futuro “codigo PIN preestablecido”.

En caso de que presione “«” antes de 30 segundos, su nuevo cddigo PIN no sera grabado y la central
seguira con los valores de fabrica.

Nota: si durante el transcurso, usted presiona el boton “RESET”, cancelara todo el proceso y no se
alteraran los valores preseleccionados.
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MODIFICACION DE LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

Usted puede variar los tiempos de mantenimiento de acuerdo con sus condiciones de uso, pero recuerde
que de fabrica la central de aspiracion ya va configurada para un uso estandar.

Tiempo HEPA: un grupo de 2 numeros decimales, que cubren un rango de 00 a 99, la unidad de tiempo
es la “HORA” (H).

Tiempo Contenedor Lleno: un grupo de 2 nimeros decimales, cubren un rango de 00 a 99, la unidad
de tiempo es la “HORA” (H).

Tiempo Mantenimiento del Motor: un grupo de 3 nimeros decimales,(de 000 a 999), la unidad de
tiempo es la “HORA” (H).

Su central va programada con los siguientes valores por defecto:
Filtro=30 H

Contenedor lleno= 15 H

Mantenimiento de motor= 400 H.

Si usted quiere modificar estos parametros, siga el siguiente procedimiento:

1. Introduzca su codigo PIN de acuerdo al procedimiento ya descrito anteriormente, entonces se muestra
una “P” en el display. Presione el boton ““ ” antes de que transcurran 30 segundos, asi entrara en el modo
“reestablecimiento y confirmacion de parametros”.

2. Los indicadores “PROG” y “Filtro” se encienden. En el display se visualiza una “X”, que es el primer
numero del tiempo “Filtro” preestablecido.

Presione el boton “ + 7 y el botdn ““ - para ajustar el nimero que se visualiza en el display hasta que
aparezca el numero que usted desea. Luego presione el boton “a” para confirmar el nimero que ha
establecido. (Si usted no quiere cambiar su valor, solamente presione el boton “«a” para confirmar el
numero). Utilice el mismo método para ajustar el tltimo niumero del valor Filtro.

3. Luego los indicadores de “PROG” y de “CONTENEDOR LLENO” se encienden. Y una “X” aparece
en el indicador del niimero, es el primer numero para el tiempo “CONTENEDOR LLENO” preestablecido.
Presione el boton “ +” y el boton “ - ” para ajustar la visualizacion del ntimero en el display hasta que
aparezca el nimero que usted desea.

Luego presione el boton “«a” para confirmar el nimero que ha establecido. (Si usted no quiere modificar
el valor presione el boton “«” para aceptar).

4. Entonces los indicadores de “PROG” y de “Mantenimiento del motor” se encienden. Y aparece una
“X” en el indicador del numero, es el primer nimero para el tiempo “MANTENIMIENTO MOTOR”
preestablecido. Presione el botdn “ + ” y el boton “ - para ajustar la visualizacion del nimero en el
display hasta que aparezca el nimero que usted desea. Luego presione el boton “«” para confirmar el
numero que ha establecido. (Si usted no lo quiere modificar, solamente presione el boton “aa” para
confirmar el nimero). Utilice el mismo método para ajustar el segundo numero y el ultimo del tiempo
“Mantenimiento del motor”.

Ahora ha finalizado la introduccion de los nuevos valores de tiempo, pero los nuevos valores todavia no

estan grabados. Y hay una “H” en el indicador del niumero.

Para grabar los nuevos valores de tiempo presione el boton “« ” antes de que transcurran 5 segundos,
entonces seran grabados los nuevos valores de tiempo.
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Y desde este momento, los nuevos valores de tiempo seran los futuros “valores de tiempo preestablecidos”.
Ahora el reestablecimiento y la confirmacion de los parametros ha finalizado.

En caso contrario los nuevos valores de tiempo no seran grabados y los valores de tiempo seran los valores
de tiempo preestablecidos de fabrica.

Tenga en cuenta las siguientes aclaraciones:
Si durante el proceso de programacion no presiona el siguiente boton antes de que transcurran 30 segundos,
el proceso se cancela, y los nimeros que hayan sido introducidos no seran grabados.

Si durante el proceso de programacion presiona el boton “RESET”, entonces se cancelara todo el proceso
y vuelve a los valores preestablecidos. Si durante el transcurso de modificacion de los tres valores de
tiempo presiona el boton “ ¥ ” no se confirmara el nuevo valor de tiempo por lo que quedara grabado en
la memoria.

7.2. PASOS A REALIZAR PARA EL MANTENIMIENTO DE SU CENTRAL

En caso de que su central le indique la limpieza o cambio de filtro usted debe presionar la tecla reset y
luego reiniciar la central.

Si en el panel de control se producen las alertas de filtro y contenedor lleno al mismo tiempo tiene que
presionar el boton reset y apagar y encender la central dos veces.

En caso de que se encienda el led de mantenimiento del motor debe usted avisar a la Asistencia Técnica.

8. TABLA DE LOCALIZACION Y CORRECCION DE AVERIAS

Para cualquier otro problema pongase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica o Centro
Autorizado més cercano o con nuestro departamento técnico, estaremos encantados de ayudarle.

AVERIA CAUSA SOLUCION
El cable de alimentacion esta desconectado Conectar
La central no funciona El cable de la linea micro esta desconectado Conectar
La manguera esta mal introducida en la toma Comprobar
Problema en el motor Llamar al SAT
Una sola toma no funciona Toma en mal estado Llamar al SAT
Filtro sucio Limpiar o sustituir
Otra toma de aspiracion abierta o defectuosa Cerrar o sustituir
La aspiracion de aire Cuba llena de residuos mal colocada Comprobar
no es la norma Manguera o accesorios en mal estado Sustituir
Obstruccion en la manguera o tuberia Llamar al SAT
La central funciona continuamente | Microinterruptor de una toma de aspiracion roto Llamar al SAT
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1. INTRODUCTION

Le fabricant estime qu'il est essentiel de lire attentivement ce manuel avant la pose, la manutention ou
l'entretien de votre centrale.

11 est important de conserver ce document a portée de vue. Vous pourriez en avoir besoin pour des futures
consultations.

Nous vous recommandons d'utiliser ce manuel attentivement et durant toute la durée de vie opérationnelle
de votre centrale en contactant le fabricant en cas de perte ou de dommage. Grace a ces instructions,
l'utilisateur connaitra sa centrale d’aspiration, et son utilisation, ainsi que maintenir I’équipe
convenablement et s’assurer de la conformité des mesures de sécurité pour éviter de possibles incidents.

I1 est de la responsabilité de 1'acheteur ou de 1'utilisateur de lire ce manuel et vérifiez que la centrale
s’utilise correctement. L'acheteur ou l'utilisateur n'est pas autorisé a manipuler, modifier ou utiliser la
centrale sauf pour les fins décrites dans ce manuel, cela pourrait annuler la garantie et livrer le fabricant
de toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux biens.

Aucune reproduction d’une partie ou totalité de ce manuel ne peut étre reproduite, copiée ou divulguée
par tout autre moyen sans l'autorisation écrite de CVTECH, SL propriétaire de la marque.

2. NOTICE DE SECURITE

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le:

1) Vérifiez que la tension indiquée sur I’étiquette de votre appareil correspond bien a celle de 1’alimentation
électrique.

2) Cet appareil est congu uniquement pour une utilisation intérieure. Ne jamais utiliser cet appareil a
I’extérieur.

3) Les enfants peuvent confondre ce dispositif avec un jouet. Ne jamais laisser les enfants utiliser cet
appareil.

4) Ne jamais aspirer directement de la prise d’aspiration, un objet briillant ou qui dégage de la fumée
comme des cigarettes, des allumettes ou des braises. Faites particuliérement attention aux braises de
la cheminée, méme si elles semblent éteintes, car la vitesse de 1’air a I’intérieur des conduits peut
rallumer méme la plus petite étincelle.

5) Ne pas aspirer de liquide depuis la prise d’aspiration, sauf si vous utilisez le «séparateur de liquides».
6) Ne jamais utiliser ’appareil en présence d’un détergent fort, parfum, essence, dissolvants ou d’autres
gaz ou liquides corrosifs, qui peuvent provoquer des incendies.

7) Ne jamais aspirer d’objets susceptibles d’endommager le flexible comme petits jouets, épingles, etc.
8) Ne jamais aspirer d’objets pointus comme aiguilles, fourchettes, etc.

9) Ne jamais aspirer les restes de cuisine, comme des épluchures de Iégumes, des arétes de poisson ou
autres déchets tels que papiers, chiffons, serviettes et objets métalliques.

10) Ne jamais placer d’objets lourds ou tranchants dans le tuyau flexible.

11) Ne jamais utiliser votre centrale d’aspiration sans les cartouches filtrantes.

12) Eteignez et débranchez I’appareil immédiatement si vous remarquez un bruit anormal, une odeur
de brilé, de fumée ou tout autre incident en cours d’utilisation.

13) Ne jamais tenter de réparer I’appareil vous-méme ni par une société non certifiée par la marque
pour effectuer la maintenance. Toute intervention sur 1’équipement effectuée par du personnel non
autorisé de la marque annule toute responsabilité de garantie.
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14) Cet appareil n’est pas prévu pour étre utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, a travers d’une personne responsable de leur sécurité, d une supervision
ou d’instructions préalables concernant 1’utilisation du systéme.

15) Si le cable d’alimentation est endommagg, il doit étre remplacé par le fabricant ou son service apres
vente ou un personnel qualifié afin d’éviter un danger.

16) Si votre installation ne fonctionne pas correctement, vérifiez les étapes décrites dans ce manuel
d’instructions.

Si vous ne pouvez pas résoudre le probleme immédiatement, contactez notre service technique.

3. CARACTERISTIQUES DE LA GAMME FREEDOM ET ELECTRA

- Modele: Unité Centrale d’ Aspiration. - Tension: 230 V
- Volume bac a poussicres: 20 L (Modéle 1.6), 28 L - Systéme de filtration:
(Modéle 1.8/2.4) Primaire: Cyclonique.
Secondaire : Protection filtre.
- Systéme de refroidissement du moteur: Tertiaire: Cartouche du filtre HEPA.
BY-PASS tangentiel.
- Poids net: 12 a 20 kg selon le modé¢le. - Dimensions:

Modg¢le 1.6 (794mm x 380mm)
Modéle 1.8/2.4 (940mm x 380mm).
- Tableau des performances:

MODELE PUISSANCE DEBIT DEPRESSION
16 1600 W 190 m%¥h 3100 mm/H,0
18 1800 W 210 m¥h 3300 mm/H,0
24 2400 W (2x1200 W) | 294 m¥h 2800 mm/H,0

3.1 CERTIFICATS ET DIRECTIVES

Cette unité d’aspiration centralisée est conforme aux directives européennes suivantes :
2002/96/CEE: Directive Déchets d'équipements €lectriques et électroniques et modifications ultérieures.
2006/95/CEE: Directive Basse Tension et modifications ultérieures.

2004/108/CEEE: Directive sur la Compatibilité Electromagnétique et modifications ultérieures.

Elle dispose des certificats suivants :

CE: Certificat de qualité de la Communauté Européenne.

GS: La marque GS est une certification allemande applicable aux produits électrodomestiques.
ROHS: Certificat ROHS « Restriction of the use of Certain Hazardous Substances » faisant référence
a la restriction de certaines Substances Dangereuses dans les appareils électriques.
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3.2 DIMENSIONS ET COMPOSANTES

FREEDOM
= 7.MOTEUR
1.ECRAN ; 8.SORTIE D’AIR
2. TOUCHE RESET
3.LIGNE BAS VOLTAGE “ nn { 9.ENTREE D’AIR
4.INTERRUPTEUR 10. FILTRE PROTECTEUR
11.FILTRE HEPA
5.CABLE D'ALIMENTATION
12.COUVERCLE FIXATION FILTRE

T ([
{L HEPA

13.FILTRE CYCLONIQUE

6.POIGNEES DE LA CUVE

14.CUVE

ELECTRA

FRANCAIS

15.ECRAN LED

16.LIGNE BAS VOLTAGE POWER: Si le voyant LED s’allume et reste vert, cela indique
que le systéme est sous tension.

© CUVE: Indicateur de la cuve pleine.

@ ON: 11 s’allume lorsque les prises sont connectées.

18. POIGNEES DE LA CUVE ©® MOTEUR: Contactez le service technique.

17.CABLE D'ALIMENTATION

Bouton -: rétrocéder dans le menu.
Bouton &ll: Confirmer, OK.
}\ Bouton §: Avancer dans le menu.
Bouton +: Avancer dans le menu.
@O PROG: voyant reste allumé en mode programmation.
@ PIN: Brancher, taper le code PIN.
@ FILTRE: S’il s’allume, il faudra nettoyer le filtre.
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4. INSTALLATION

4.1 LIEU D’INSTALLATION
La centrale d’aspiration doit étre installée par un personnel qualifié et autorisé, et s’assurer d une installation
adéquate selon I’emplacement et les conditions dans lesquels 1’installation aura lieu.

L’emplacement choisi doit étre bien éclairé afin d'effectuer les futures révisions techniques. L’endroit
devra étre bien ventilé, protégé des intempéries et loin des sources de chaleur et d'humidité. Prévoyez
une sortie d’air de la centrale vers l'extérieur. En cas de doute, contactez le département technique
CVTECH, propriétaire de la marque.

4.2 FIXATION DE LA CENTRALE AU MUR

La centrale se fixera au mur en utilisant le support fourni a cet effet et devra étre installée de fagon stable
et a une hauteur adéquate qui permet un acceés facile et siire pour I’entretien ou manipulation futurs.
L’hauteur minimale recommandée est de 0,60 m au niveau du sol.

Vérifiez que la plaque de fixation est bien ancrée au mur a l'aide des vis appropriées car celle-ci doit
supporter le poids de la machine et la poussiére de la cuve.

4.3. RACCORDEMENT AU RESEAU DE TUYAUTERIE.
La connexion de la centrale avec la tuyauterie doit toujours étre effectuée avec des accessoires amovibles,
afin que I’on puisse effectuer la maintenance et la réparation de I'unité sans couper la tuyauterie.

Ne jamais coller en permanence le dernier raccord a votre unité, contrairement a tous les autres joints
de tuyauterie.

4.4. RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE.
Il faut toujours vérifier que la tension de votre alimentation est celle qui est recommandée par le
fabricant (voir la plaque de spécifications techniques).

5. MANIPULATION DE LA CENTRALE D’ASPIRATION

5.1. MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE
La centrale est livrée complétement finie et préte a I’emploi, elle ne nécessite aucun ajustement ou réglage.

5.2 MANIPULATION DE LA CENTRALE
Placez sur la poignée du flexible, la canne et accessoires que vous souhaitez pour aspirer.

L'autre extrémité du flexible se branche dans une prise d'aspiration, de sorte que le systéme se mettra en
marche. Si votre poignée de flexible est munie d’un interrupteur ON-OFF, il suffira de le mettre en circuit
pour démarrer le systéme aspiration.

Une fois terminée, il suffira de débrancher le flexible a la prise pour stopper la centrale.

5.3. UTILISATION PREVUE ET AUTORISEE.
Cette centrale a été congue exclusivement pour aspirer la poussiére, la micro-poussiére, les petites
particules et matiéres séches.
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5.4. UTILISATION INTERDITE ET NON AUTORISEE.
* Aspiration des liquides.
* Aspiration des maticres abrasives (ciment, poussiére de platre, moulages).
* Aspiration sans la cartouche filtrante.
* Aspiration de substances inflammables (essence, solvants, acides, etc).
* Aspiration de substances explosives (par exemple, la poudre a canon).
* Aspiration de substances qui mélangées avec l'air peuvent provoquer une explosion.
* Aspiration de vapeurs d'essence, de solvants ou de gaz explosifs.
* Aspiration de corps a incandescence (par exemple, braises ou mégots de cigarettes).
* Aspiration de substances toxiques (par exemple, toners des photocopieuses, amiante, etc.).

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.

Avant d'effectuer tout entretien, vous devez débrancher 1’aspirateur de 1’alimentation électrique, porter
des gants et un masque de protection et suivre toutes les normes de sécurité, d'hygiéne et de santé.

L'utilisation et I'entretien de l'appareil assure son efficacité, sa performance et prolonge la durée de vie
de votre centrale.

Un entretien a intervalles réguliers doit étre effectué pour éviter les pannes mécaniques et disfonctionnement
de la centrale.

6.1. OPERATIONS A EFFECTUER PAR L'UTILISATEUR.

* Nettoyage extérieur.
Nettoyez régulierement I'extérieur de votre centrale en utilisant un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse,
laisser sécher complétement avant de mettre le systéme a nouveau en marche. Ne pas utiliser de solvants,
d'alcool ou tout produit chimique, car ils pourraient endommager le matériel.

* Suivre ces étapes pour le nettoyage du filtre:
- Détacher la cuve de la centrale.
- Accéder a la cartouche filtrante.
- Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le couvercle
qui supporte le filtre de protection.
- Déplacer le filtre vers le bas.
- Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le filtre HEPA.
- Nettoyez le filtre avec du savon neutre et de I'eau de l'intérieur vers l'extérieur.
- Attendez jusqu'a ce qu’il soit complétement sec.
- Replacer le tout a nouveau.

Le filtre est réutilisable, aprés son nettoyage, placez-le a nouveau correctement
dans la centrale.

Assurez-vous que le filtre est en parfait état, ni percé, ni déchiré. Remplacez-le
immédiatement s’il est endommagé. Ne jamais placer le filtre humide ou perforé.
L'appareil s’endommagera s'il est utilisé sans filtre.

MANUEL D’INSTRUCTIONS 36




cVI‘ECH

* Vider le dépo6t de poussiéres.
- Détacher la cuve, enlever le cone cyclonique et vider le réservoir.
- Puis placer a nouveau le cone et la cuve, en s'assurant que le joint est
correctement positionné.

6.2. OPERATIONS A EFFECTUER PAR LE SERVICE TECHNIQUE.
* Vérifier I’échappement des conduits.
» Remplacer ou réviser les balais du moteur.
* Vérifiez le bon état des cables reliant le panneau de controéle.
» Révision des prises d'aspiration.
* Toute obstruction possible dans 1'installation.

7. PROGRAMMATION DE LA CENTRALE.

Votre centrale d’aspiration est déja préte a I’emploi et est livrée avec des conditions normales d’application.
Les valeurs prédéterminée par I’usine permettent une utilisation correcte de votre centrale que vous pouvez
consulter a tout moment ; ces valeurs sont les suivantes:

* Code PIN =123

* Filtre = 30 heures

* Cuve pleine = 15 heures

*Maintenance du moteur = 400 heures

7.1. PARAMETRAGE DE VOTRE CENTRALE

Votre centrale est équipée d'un petit ordinateur avec un mot de passe (code PIN) qui sera nécessaire
pour apporter des modifications dans les modes de programmation, veuillez lire attentivement ce qui
suit:

Tout d'abord assurez-vous que votre systéme est connecté a la prise et avec le bouton «power» allumé,
sauf l'indicateur de fonctionnement qui doit rester éteint.

Mise en place et confirmation des paramétres.

Procédure pour établir et confirmer les réglages (3 étapes) :
1.- Confirmer le code PIN d'origine.

2.- Restaurer le code PIN.

3.- Remise a zéro et confirmer les paramétres de temps.

1.- Confirmer le code PIN prédéterminé.

Le code PIN est un groupe de trois chiffres, couvrant une série de 000 a 999.

Le fabricant établit un code PIN qui porte la numération 123. Avant d'établir et de remplacer le code,
l'utilisateur doit préalablement confirmer le code PIN prédéterminé. Si la confirmation du code PIN
n'est pas correcte, il n’aura pas acceés au mode programmation.

11 faut effectuer trois étapes avant de confirmer le code PIN, qui correspondent respectivement au code
a trois chiffres.

Etape 1: S’assurer que le systéme est sous tension (I'indicateur "POWER" est allumé) et prét a I’emploi.
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Etape 2: Appuyez sur la touche "+" et la touche "« " simultanément pendant une seconde pour entrer
dans la procédure de confirmation du code PIN prédéfini. Les indicateurs "PROG" et "PIN" s’allument.

Etape 3: Le "-" s’affiche sur I'écran, tapez ensuite le premier numéro du code prédéfini. Appuyez sur le
"+" ou "-" pour ajuster le nombre affiché sur I'écran et le faire correspondre au numéro du code PIN
prédéfini, puis appuyez sur le bouton "« " pour confirmer.

Suivre la méme méthode pour afficher le numéro sur 1'écran jusqu'a ce que le deuxieéme et troisiéme
numéro soient les mémes que le code PIN, puis appuyez sur la touche "« " pour confirmer.

Note d'intérét: Pendant le processus, si l'utilisateur appuie sur le bouton «RESET», il reviendra aux
étapes 1 a 3, et les chiffres établis seront supprimés.

La confirmation du code PIN a été achevée. La lettre «P» apparaitra ; appuyez sur "« " pour confirmer.
Si le code PIN enregistré n'est pas celui désiré, répéter la procédure. Si le code entré est le méme que le
code PIN prédéfini, cela permet de passer a la prochaine procédure «Changement du code PIN" et
"Réinitialisation des paramétres".

Appuyez sur la touche "« " pour « réinitialiser les parameétres ».
Appuyez sur la touche "« " et “+" en méme temps pour «changer le code PIN».

Changement du code PIN.
Important: Apres avoir changé le code PIN, veuillez mémoriser le nouveau code, auquel cas vous ne
pourrez pas accéder au mode de programmation.

1.- Apres avoir tapé le code PIN prédéfini, appuyez sur la touche «+» et "" en méme temps pour
réinitialiser le code PIN ; les indicateurs "PROG" et "PIN" s'allumeront pendant une seconde.

2.- Un «X» apparait sur I’écran. Il s’agit du premier numéro du code PIN prédéfini. Appuyez sur "+"
ou "-" pour ajuster le nombre affiché sur I'écran jusqu'a ce que le numéro que vous souhaitez apparaisse
(si vous ne voulez pas réinitialiser le code, appuyez simplement sur le bouton "« " pour confirmer le
numéro).

3.- Utilisez la méme méthode pour régler le second et le dernier chiffre du code PIN.

4.- A partir de maintenant, l'introduction du nouveau code a finalisé, mais il n’est pas encore enregistré.
Etily aun "P" qui s’affiche a I’écran.

Pour enregistrer votre nouveau code PIN, appuyez sur "«" pendant moins de 30 secondes. maintenant,
le nouveau code PIN sera le futur « code PIN prédéfini ».

Si vous appuyez sur "« " pendant plus de 30 secondes, votre nouveau code PIN ne sera pas enregistré
et la centrale gardera les valeurs prédéfinies par défaut.

Remarque: Si lors des changements, vous appuyez sur la touche "RESET", cela annulera tout le processus
et ne modifiera pas les valeurs présélectionnées.
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MODIFICATION DES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT.

Vous pouvez varier les cycles de maintenance, conformément aux conditions d'utilisation, mais n'oubliez
pas que la centrale est déja configurée pour une utilisation standard.

Durée filtre HEPA: un groupe de 2 chiffres décimaux, qui couvre une série de 00 a 99, l'unité étant
I’ « Heure » (H).

Durée Cuve Pleine: un groupe de deux chiffres décimaux, qui couvre une série de 00 a 99, I'unité
étant I’« Heure » (H).

Durée Entretien du Moteur: un groupe de trois chiffres décimaux (000 a 999), I'unité étant 1’« Heure » (H).

Votre centrale est programmée avec les valeurs suivantes:
Filtre =30 H

Conteneur plein =15 H

Entretien du moteur = 400 H.

Si vous souhaitez modifier ces paramétres, procédez comme suit:

1. Entrez votre code PIN selon la procédure décrite ci-dessus, la lettre "P" s’affichera a I'écran. Appuyez
sur la touche "« " pendant moins de 30 secondes, et vous accéderez dans le menu «réinitialisation et
confirmation des paramétres."

2. Les indicateurs "PROG" et "Filtre" s’allument. L'écran affiche un «X», qui est le premier numéro de
la durée du "Filtre" préétablie.

Appuyez sur la touche "+" et "-" pour ajuster le numéro qui s’affiche sur I'écran jusqu'a ce que le numéro
que vous souhaitez apparaisse. Ensuite, appuyez sur "«" pour confirmer le numéro que vous avez
défini. (Si vous ne voulez pas changer sa valeur, appuyez simplement sur le bouton "« " pour confirmer
le numéro.) Utilisez la méme méthode pour ajuster le dernier chiffre de la valeur du filtre.

3. Puis les indicateurs de "PROG" et "CUVE PLAINE" s'allume. Et la lettre "X" apparait sur l'affichage
qui correspond au premier numéro de Durée de la "CUVE PLAINE" établi.

Appuyez sur la touche "+" et "-" pour régler 'affichage du numéro sur 1'écran jusqu'a ce que le numéro
que vous souhaitez s’affiche.

Ensuite, appuyez sur la touche "« " pour confirmer le numéro que vous avez établi. (Si vous ne voulez
pas changer la valeur, appuyez sur "« " pour confirmer).

4. Les indicateurs de "PROG" et "Maintenance du moteur” s’allument. Et la lettre «X» s’affiche a 1I’écran
qui correspond au premier chiffre pour la durée de la « Maintenance du moteur ». Appuyez sur la touche
"+" et "-" pour régler 'affichage du numéro sur I'écran jusqu'a ce que le numéro que vous souhaitez
s’affiche. Ensuite, appuyez sur "«" pour confirmer le numéro que vous avez choisi. (Si vous ne voulez
pas le changer, appuyez simplement sur le bouton " « " pour confirmer le numéro.) Utilisez la méme
méthode pour régler le second et le troisiéme chiffre pour enregistrer la "Maintenance du moteur".

Vous avez maintenant terming l'introduction des nouvelles valeurs de durée, mais elles ne sont pas encore
enregistrées. Un «H» est affiché a 1’écran.

Pour enregistrer les nouvelles valeurs de durée, appuyez sur "«" pendant moins de 5 secondes, ainsi les
nouvelles valeurs resteront enregistrées.
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Et a partir de ce moment, les nouvelles valeurs de durée seront a I'avenir les «valeurs prédéfinies."

Maintenant, la restauration et la confirmation des paramétres ont été complétées.

Sinon, les nouvelles valeurs de durée ne seront pas enregistrées et les valeurs seront celles déja enregistrés
par défaut.

Prenez en compte les indications suivantes:

Si pendant le processus de programmation, vous n’appuyez pas sur ce bouton avant 30 secondes, le
processus s’annulera et les chiffres été introduits ne seront pas enregistrés.

Si lors de la programmation, vous n’appuyez pas sur la touche "RESET", le processus s’annulera et
retournera aux valeurs prédéfinies. Si, au cours de la modification des trois valeurs, vous appuyez sur la
touche " ¢ ", la nouvelle valeur ne s’enregistrera pas de sorte que celle-ci ne sera pas mémoriser.

7.2. ETAPES A SUIVRE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE CENTRALE

Dans le cas ou le nettoyage ou le changement de filtre soit requis, vous devez appuyer sur le bouton
RESET, et redémarrer I'appareil.

Si sur I’écran de contréle des alertes du filtre ou de la cuve pleine, s’allument en méme temps, appuyer
sur le bouton RESET et allumer et éteindre la centrale deux fois.

Si le voyant LED de la maintenance du moteur s’allume, vous devez contacter le Service Technique.
8. TABLEAU DES PANNES ET SOLUTIONS

Si vous rencontrez tout autre probléme, veuillez contacter le Service Technique ou un distributeur agréé
le plus proche de chez vous ou notre département technique, nous serons heureux de vous aider.

INCIDENTS CAUSES EVENTUELLES SOLUTIONS
Le cable d’alimentation est débranché Brancher
L | Y Le cable de la ligne micro est déconnecté Brancher
a centrale ne démarre pas Le flexible n’a pas été correctement branché Vérifier
dans la prise Contacter le S.A.V.
Probléme dans le moteur Contacter le S.A.V.
Une des prises ne fonctionne pas Prise en mauvais état Nettoyer ou remplacer
Filtre sale Fermer ou remplacer
Prise d’aspiration ouverte ou défectueuse Vérifier
La puissance d’aspiration est Bac a poussiéres plein ou mal placé Remplacer
insuffisante Flexible ou accessoires en mauvais état Contacter le S.A.V.

Obstruction dans la tuyauterie ou dans le flexible

La centrale ne cesse de fonctionner Micro-interrupteur de la prise endommagé Contacter le S.A.V.
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1. INTRODUCAO

O fabricante julga imprescindivel a leitura atenta e a compreensdo deste manual antes de proceder a
colocacdo, manipulacdo e conservagao da sua maquina.

E importante que guarde este documento num lugar acessivel, para facilitar qualquer consulta que puder
precisar num futuro. Recomendamos o cuidado e emprego do manual durante toda a vida operativa
do aspirador, ligando para o fabricante caso perda ou deterioragao.

Através destas instrugdes, o utente conhecera o seu aspirador, o qual facilitard um uso diario apropriado,
a correcta conservagdo do aparelho e a certeza de estar a cumprir as medidas de seguranca necessarias
para evitar qualquer acidente.

E responsabilidade do comprador/utente ler este manual e comprovar que a maquina esta a ser utilizada
correctamente. O comprador/utente ndo esta autorizado para manipular, modificar ou utilizar o aspirador
com uma finalidade diferente da exprimida neste manual.

Caso contrario, a garantia ficara desvalidada e o fabricante ndo tera nenhuma responsabilidade a respeito
de qualquer estrago a pessoas ou coisas.

E proibida a reprodugio, copia e divulgagio total ou parcial deste manual sem a autorizagio escrita do
CVTech, proprietario da marca.

2. PRECAUCOES
Leia atentamente este manual e guarde-o num lugar seguro:

1) Verifique se a voltagem no rotulo do seu equipamento corresponde 4 sua electricidade fornecida.

2) Este equipamento ¢ direccionado apenas para uso interior. Nunca utilize este equipamento em
exteriores.

3) Por lapso as criancas podem identifica-lo como um brinquedo. Nunca permita a utilizagdo do mesmo
por criangas.

4) Nunca aspire directamente da tomada de aspiracdo um objecto quente ou um objecto com fumo,
tais como cigarros, fésforos, ou cinzas em chama. Tenha especial aten¢do a cinzas nas chaminés, mesmo
que elas parecam estar extintas, porém a velocidade do ar percorrido na tubagem podera reacender
a mais pequena chama.

5) Nunca aspire liquidos de nenhuma espécie através da sua tomada de aspiracdo, a ndo ser através
do “separador de liquidos” para esses fins.

6) Nunca use o equipamento nas proximidades de fontes digitais, perfumes, solventes ou outros gases

causticos ou liquidos que possam causar incéndios.

7) Nunca aspirar objectos que possam danificar a mangueira ¢ o balde tais como brinquedos, agulhas,
etc.

8) Nunca aspire objectos pontiagudos tais como alfinetes, palitos, etc.

9) Nunca aspire restos de comida, tais como folhas de vegetais, espinhas de peixe ou outros residuos
tais como papéis, panos, toalhetes e objectos sanitarios.

10) Nunca coloque pesos e objectos pontiagudos sobre a mangueira flexivel.

11) Nunca utilize a sua central de aspiragao sem filtro ou quaisquer dos outros elementos de filtragem.
12) No caso de notar algum som anormal, cheiro a queimado, fumo ou quaisquer acidentes na sua
utilizagdo, desligue o equipamento e tire a ficha da tomada de electricidade imediatamente.

GUIA DO UTILIZADOR 42




e'\/I‘ECH

13) Nunca tente reparar o equipamento pessoalmente ou por alguma empresa ndo certificada pela
marca no seguimento de servigos de manutengao. Quaisquer manipula¢des no equipamento efectuadas
por pessoas ndo autorizadas pela marca cancelam imediatamente a responsabilidade da garantia.

14) O equipamento ndo estd preparado para ser usado por criangas, cuja capacidade fisica sensorial
e mental seja reduzida e por pessoas sem experiéncia ou conhecimento, excepto se utilizarem o
equipamento através de uma pessoa responsavel da sua seguranga, que tenha uma supervisdo das
instrugdes do uso do sistema.

15) Se o cabo de alimentagao estiver danificado, devera ser substituido pelo fabricante ou por um servico
p6s venda, ou pessoal qualificado para assim evitar o perigo.

16) Se o sistema ndo funcionar correctamente, verifique os passos descritos neste manual de instrugdes.
Se ndo conseguir resolver o problema imediatamente, contacte com o servigo técnico da CVTech.

3. DESCRICAO TECNICA.
- Modelo: Central de aspiracdo - Voltagem: 230 V
- Capacidade do balde: 20 L (Modelo 1.6),
28 L (Modelo 1.8 y 2.4) - Sistema de filtragem:
- Sistema de arrefecimento: By pass tangencial Primeiro Filtro: Ciclonico.

Segundo Filtro: de protecgao.
Terceiro Filtro: Filtro Hepa.
- Peso: desde 12 a 20 kg dependendo do modelo. - Dimensoes:
Modelo 16 (794mm.x380mm.)
Modelo 18/24 (940mm.x380mm.)
- Tabla de rendimiento:

MODELO POTENCIA CAUDAL DEPRESSAO
16 1600 W 190 m¥h 3100 mm/H,0
18 1800 W 210 m¥h 3300 mm/H,0
24 2400 W (2x1200 W) | 294 m¥h 2800 mm/H,0

3.1 CERTIFICADOS E NORMAS

N

PORTUGUES

Esta unidade de aspiragdo central ¢é certificada em conformidade com as seguintes normas europeias:
2002/96/CEE: Norma de Residuos de Equipamentos Eléctricos e Electronicos e sucessivas modificagoes.
2006/95/CEE: Norma Baixa Tensao e sucessivas modificagdes.

2004/108/CEE: Norma de Compatibilidade Electromagnética e sucessivas modificagdes.

Acresce os seguintes certificados:

CE: Certificado de Qualidade da Comunidade Europeia.

GS: A marca GS ¢ uma certificagdo voluntaria Alema aplicavel em produtos de consumo eléctrico.
ROHS: Certificado ROHS "Restriction of the use of Centain Hazardous Substances" que faz referéncia
a restricdo de algumas substincias perigosas nos equipamentos eléctricos.
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3.2 DESCRICAO E COMPONENTES

MODELO FREEDOM

7.MOTOR
8.SAIDA DO AR

o T

1. PAINEL
2.BOTAO RESET \ \ Y

3.LINHA BAIXA VOLTAGEM\\

“ Mnn { 9.ENTRADA DO AR

4.INTERRUPTOR

10.FILTRO DE PROTECCAO

11.FILTRO HEPA

5.CABO DE ALIMENTACAO \

12. PARAFUSO FIXACAO DO
'M FILTRO HEPA

13.FILTRO CICLONICO

6.PEGAS PARA ABERTURA
DO BALDE

14.BALDE DO PO

MODELO ELECTRA

15.PAINEL DE CONTROL

9p)]
L
2
)
-
—
X
o
o

16.LINHA BAIXA VOLTAGEM POWER (acender): Caso o led ficar de cor verde, isto indica que

o sistema funciona apropriadamente.
@ BALDE: Indicador de saco cheio.
@ ON: Acende quando as tomadas estiverem ligadas.

18.PEGAS PARA ABERTURA © MOTOR: Ligar para a Assisténcia Técnica.
DO BALDE

17.CABO DE ALIMENTACAO

BOTAO “-”, retrocede uma pdgina .
BOTAO “”, confirmar, OK
}\ BOTAO “”, Avanco de pdgina.
BOTAO “+”, acrescentando.
@O PROG: neste modo o indicador permanece de cor vermelha.
@ PIN: de cor vermelha: introduzindo o PIN.
@ FILTRO: permanece aceso quando for preciso a limpeza do filtro.
@ ECRA DE VISUALIZACAO, mostra qualquer estado de trabalho.
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4. INSTALACAO

4.1. LUGAR DE INSTALACAO
O aspirador tem de ser instalado por pessoal qualificado e autorizado, que conhece a forma apropriada
de realizar a mesma, atendendo ao lugar ¢ as condi¢des nas que tenha de ser realizada a instalagao.

O lugar escolhido tem de estar bem iluminado caso ter de realizar futuras manutenc¢des. Porém, serd um
lugar bem arejado, abrigado da intempérie e longe de fontes de calor e humidade excessiva.

Prevenha sempre qualquer descarga de ar da maquina ao exterior. Caso duvidar ligue para o departamento
técnico de CVTech, propriétario da marca.

4.2. SEGURAR O ASPIRADOR NA PAREDE.

O aspirador fixar-se-a na parede mediante o suporte fornecido para essa finalidade, devendo ficar segurado
de forma estavel e a uma altura apropriada que permita realizar com comodidade ¢ seguranga futuros
servigos de manutengdo ou reparagio.

Comprove que o suporte fica bem segurado na parede através dos parafusos e as buchas apropriados,
pois tem de suportar o peso da maquina e o p6 acumulado no saco correspondente.

4.3. CONEXAO NA REDE DE TUBAGENS.

A conexdo do aspirador com a rede de tubagens tem de se realizar sempre com acessorios desmontaveis,
de maneira que se possam realizar as manutengdes e reparagdes do aspirador sem necessidade de cortar
as tubagens.

Nunca devera realizar a conexao na rede de tubagens mediante liga¢des coladas.

4.4. CONEXAO NA REDE ELECTRICA.
Comprove sempre que a voltagem da sua rede eléctrica ¢ a aconselhada pelo fabricante (ver a placa de
especificacdes técnicas).

5. UTILIZACAO DO ASPIRADOR

5.1. POSTA EM ANDAMENTO DO ASPIRADOR.
Este aparelho sai de fabrica totalmente acabado e pronto para o seu uso correcto, ndo precisa de nenhum
ajuste para estar disponivel.

Quando for ligado e acendido, o aspirador estara pronto para a sua utilizagéo.

5.2. UTILIZACAO DO ASPIRADOR.

Coloque o cabo da mangueira e os tubos e acessorios apropriados para o trabalho que quiser realizar. O
outro extremo da mangueira introduz-se na tomada de aspirag@o da parede, com o qual o sistema
activar-se-a.

Terminada a aspira¢do, com apenas tirar a mangueira da tomada, o aspirador deter-se-a.
5.3. USO PREVISTO E PERMITIDO.

Este aspirador foi desenhado para aspirar Gnica e exclussivamente pd, micro-po, corpos solidos de
dimensdes minusculas e materiais secos.
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5.4. USO NAO PREVISTO E TOTALMENTE PROIBIDO.
* Aspiragdo de liquidos.
* Aspiragdo de gessos ou restos de obra.
* Aspiragdo sem o filtro permanente.
* Aspiracion de substancias inflamaveis (nomeadamente, gasolina,dissolventes, acidos, etc.).
* Aspiragdo de substancias explosivas (nomeadamente, polvora).
* Aspiragdo de substancias que em mistura com o ar podem originar explosoes.
* Aspiracdo em ambientes com preséncia de vapores de gasolina, dissolventes ou gases explosivos.
* Aspiracdo de incandescéncias (nomeadamente, ticdes candentes ou beatas de cigarros ainda
acesos).
* Aspiragdo de substancias toxicas (nomeadamente, toner de fotocopiadoras, amianto, etc.).

6. MANUTENCAO E LIMPEZA.

Antes de realizar qualquer intervengdo de manutengdo, devera ser desligado o cabo de conexdo eléctrica
da maquina da tensdo, protegerse com luvas e mascara de protegao e seguir todas as normas de seguranca,
higiene e saude.

O uso correcto e manutencdo do aspirador asseguram a sua eficacia, o seu Optimo aproveitamento e
prolongam a vida util do seu aparelho.

Deverfo ser realizadas uma série de labores de limpeza e manutengao cada certo tempo para evitar avarias
mecanicas ¢ de funcionamento do aspirador.

6.1. OPERACOES A SER DESENVOLVIDAS PELO UTENTE.
* Limpeza exterior.
Limpe periodicamente o exterior do seu aspirador utilizando uma baeta macia molhada em agua e sabao
neutro, aguardando que seque totalmente antes de activar o sistema novamente.
Nao utilize dissolventes, dlcool nem qualquer outro produto quimico, para evitar estragar qualquer material.

* Limpeza do filtro, devera seguir os seguintes passos:
- Tirar a patilha de abertura do aspirador.
- Aceder ao filtro permanente.
- Girar no sentido inverso dos ponteiros do relogio até soltar o
filtro permanente.
- Deslocar o filtro para abaixo.
- Limpar o filtro com agua e sabao neutro desde a zona interior
para a exterior.
- Aguardar a que seque completamente.
- Colocar novamente.

O filtro ¢ reutilizavel, apds ser limpado volte a instala-lo correctamente no
aspirador.

Comprove que o filtro estd em perfecto estado, sem quebreduras, fissuras
ou fendas. Caso tiver qualquer anomalia, devera ser substituido de imediato.
Nunca instale o filtro himido ou quebrado.

O aspirador estragar-se-a caso ser utilizado sem filtro.
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* Esvaziado do deposito.
- Desarme a patilha de abertura, tire a patilha de fecho do porta-
filtro e esvazie o deposito.
- Depois volte instalar correctamente a patilha de fecho e o
deposito, cuidando de que o fecho fique instalado correctamente.

 [©

6.2. OPERACOES A SER DESENVOLVIDAS PELO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA.
» Comprovar a livre saida de ar da tubagem de descarga.
* Substitui¢do ou revisdo de escovas.
» Comprovar as boas condi¢des dos cabos de conexdo do aspirador.
* Revisdo das tomadas de aspiragao.
* Qualquer possivel obstru¢do na instalagéo.

7. PROGRAMACAO DO SEU ASPIRADOR.

O seu aspirador vem pronto para o seu uso standard, para o qual vem com uns valores predeterminados
de fabrica que permitir-lhe-ao um uso normal do seu aspirador, valores que vocé pode modificar em
qualquer momento. Estes valores sdo os seguintes:

» Codigo PIN =123

* Filtro = 30 horas

* Saco cheio = 15 horas

* Manuten¢ao do Motor = 400 horas

7.1. PERSONALIZACAO DO SEU ASPIRADOR:

O seu aspirador estd dotado dum pequeno computador com uma chave de acesso (PIN) que sera
imprescindivel para poder realizar qualquer mudanga nos modos de programagao. Faga favor de ler
com ateng¢do os seguintes procedimentos:

Antes de mais, assegure-se que o seu aspirador esteja ligado a tomada de tensdo e com o indicador “power”
aceso, mas o indicador de funcionamento devera estar desligado.

Estabelecimento e confirmagao dos pardmetros.

Procedimento para estabelecer e confirmar os pardmetros (3 passos):
1.- Confirmar o codigo PIN original.

2.- Reestabelecer o codigo PIN.

3.- Reestabelecer ¢ confirmar os pardmetros de tempo.

1.- Confirmar o codigo PIN preestabelecido.

O cddigo PIN € um grupo de 3 digitos, cobrem um leque de 000 a 999.

O fabricante preestabelece um codigo PIN com um numero qualquer, neste caso o 123. Antes de estabelecer
e confirmar os parametros, o utente tem de confirmar o codigo PIN preestabelecido. Caso a confirmagao
do coédigo PIN preestabelecido ndo for correcto, ndo tera acesso ao modo de programacao.

Ha que realizar trés passos para confirmar o codigo PIN, e correspondemse cada um deles com os trés
numeros do codigo.

Passo 1. Confirmar que o sistema esteja aceso (o indicador “POWER” est4 aceso) e pronto para trabalhar.
Passo 2: Prema o botdo “+” ¢ 0 botdo ““a” a0 mesmo tempo durante um segundo para entrar no procedimento
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de confirmagao do cddigo PIN preestabelecido. Os indicadores “PROG” e “PIN” devem acender-se.

Passo 3: Um “ -” visualiza-se no display do nimero, depois introduza o primeiro niumero do codigo
preestabelecido. Prema o botdo “+” ou o botdo “ -” para ajustar o nimero que se visualiza no display
até coincidir com o nimero do cédigo PIN preestabelecido, depois prema o botdo “a” para confirmar.

Utilize o mesmo método para ajustar o nimero que se visualiza no display até que o segundo numero e
o terceiro sejam os mesmos que aqueles do codigo preestabelecido, depois prema o botdo “” para
confirmar.

Nota de interesse: Durante o processo, se o utente premer o botdo “RESET”, entdo voltard aos passos
1-3, e os numeros que tivessem sido estabelecidos, apagar-se-do.

Desta maneira, a confirmag@o do codigo PIN tera finalizado. Caso mostrar uma “P” no display, prema o
botdo “a” para confirmar.

Caso o codigo PIN néo for o correcto, abandone o procedimento e tente-o novamente.

Se o codigo introduzido for o mesmo que o codigo PIN preestabelecido, podera passar ao seguinte
procedimento de “Mudanca do codigo PIN” e “Reestabelecimento dos parametros”.

Prema o botdo “«” para “reestabelecer parametros”.

Prema o botao “+” e 0 botdo “«” a0 mesmo tempo para “mudar o codigo PIN”.

Mudancga do cédigo PIN.

Importante: Apds mudar o coédigo PIN, lembre o novo codigo de memoria, caso contrario ndo podera a
ceder ao modo programagao.

1.- Quando tiver introduzido o c6édigo PIN preestabelecido, prema o botdo “+” ¢ 0 botdo “«8” a0
mesmo tempo para passar ao procedimento que reestabelece o codigo PIN, e os indicadores de “PROG”
e “PIN” iluminar-se-do durante un segundo.

2.- Aparece um “X” no indicador do niimero. Este ¢ o primeiro ntimero do codigo PIN preestabelecido.
Prema o botdo “+” ou o botdo “-” para ajustar o nimero que se visualiza no indicador até que for o nimero
que vocé quer, (se vocé ndo quiser reestabelecer o codigo, entdo prema apenas o botdo “«a” para confirmar
0 numero).

3.- Utilize 0 mesmo método para ajustar o segundo niimero e o ultimo do codigo PIN.

4.- Agora, ja finalizou a introducdo dos novos niimeros, mas os nimeros novos ainda ndo ficaram gravados,
havendo um “P” no indicador do numero.

Para gravar o seu novo numero PIN, prema o botdo “«” antes de transcorrer 30 segundos, e desde este
momento, o novo codigo PIN sera o futuro “codigo PIN preestabelecido”.

Caso prema “.a” antes de 30 segundos, o seu novo codigo PIN nédo sera gravado e o aspirador continuara
com os valores de fabrica.

Nota: se durante a operagdo vocé premer o botdo “RESET”, cancelara todo o processo e os valores
preseleccionados ndo serdo modificados.

Modificagdo dos pardmetros de funcionamento.
Vocé pode variar os tempos de manutengao conforme as suas condi¢des de uso, mas lembre que o aspirador
ja vem configurado de fabrica para um uso standard.

Tempo HEPA: um grupo de 2 ntimeros decimais, que cobrem um leque de 00 a 99, a unidade de tempo
¢ a “HORA” (H).
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Tempo Saco Cheio: um grupo de 2 ntimeros decimais, cobrem un leque de 00 a 99, a unidade de tempo
¢ a “HORA” (H).
Tempo Manutenciao do Motor: um grupo de 3 nimeros decimais, (de 000 a 999), a unidade de tempo ¢
a “HORA” (H).
O seu aspirador vem programado com os seguintes valores predeterminados:

Filtro=30 H

Saco cheio= 15 H

Manutengdo do motor= 400 H.

Se vocé quiser modificar estos pardmetros, siga o seguinte procedimento:

1. Introduza o seu c6digo PIN conforme ao procedimento ja descrito anteriormente, mostrando-se assim
um “P” no display. Prema o botdo “« ”” antes de terem transcorrido 30 segundos, para entrar no modo
“reestabelecimento e confirmag¢do de parametros”.

2. Os indicadores “PROG” ¢ “Filtro” acendem-se. No display visualizase um “X”, que é o primeiro
numero do tempo “Filtro” preestabelecido.

Prema o botdo “+” e o botdo “-” para ajustar o nimero que se visualiza no display até que aparega o
numero que vocé desejar. Depois prema o botdo “«8” para confirmar o nimero que tem estabelecido.
(Se vocé ndo quer trocar o seu valor, prema apenas o botdo “«8” para confirmar o nimero). Utilize o
mesmo método para ajustar o ultimo nimero do valor Filtro.

3. Depois, os indicadores de “PROG” e de “SACO CHEIO” acendem-se, e um “X” aparece no indicador
do numero, o qual é o primeiro niimero para o tempo “SACO CHEIO” preestabelecido. Prema o botao
“+” ¢ 0 botdo “-” para ajustar a visualizacdo do nimero no display até que aparega o nimero que vocé
desejar.

Depois prema o botdo “«8” para confirmar o nimero que tem estabelecido.

(Se vocé ndo quiser modificar o valor prema o botdo “ ” para aceitar).

4. Antes de mais, os indicadores de “PROG” e de “Manutencdo do motor” acendem-se, € aparece um
“X” no indicador do niumero, o qual é o primeiro numero para o tempo “MANUTENCAO MOTOR”
preestabelecido.

Prema o botdo “+” e o botdo “-”
nimero que vocé desejar.

para ajustar a visualizacdo do numero no display até que aparega o

Depois prema o botdo “«” para confirmar o nimero que tem estabelecido.
(Se vocé ndo quiser modificé-lo, prema o botdo “«” para confirmar o numero). Utilize 0 mesmo método
para ajustar o segundo numero ¢ o ultimo do tempo “Manutenc¢do do motor”.

Neste momento, esta finalizada a introducg@o dos novos valores de tempo, mas estes novos valores ainda
ndo estdo gravados, e ha um “H” no indicador do nimero.

Para gravar os novos valores de tempo prema o botdo “«f” antes de terem transcorrido 5 segundos, ficando

assim gravados os novos valores de tempo. Desde este momento, os novos valores de tempo serao os
futuros “valores de tempo preestabelecidos™.
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Com este passo, o reestabelecimento e confirmagdo dos parametros finalizou. Caso contrario, os novos
valores de tempo nao serdo gravados e os valores de tempo serdo os valores de tempo preestabelecidos
de fabrica.

Repare nas siguientes aclaragdes:
Se durante o processo de programagao ndo premer o seguinte botdo antes de terem transcorrido 30 segundos,
o processo ficara anulado, eos nimeros que tivessem sido introduzidos ndo serdo gravados.

Se durante o processo de programagdo premer o botdo “RESET”, o processo também ficara anulado e
voltara aos valores preestabelecidos.

Se durante o decorrer do processo de modificacdo dos trés valores de tempo preme o botdo “§ ”, 0o novo
valor de tempo ndo sera confirmado, razéo pela qual ficard gravado na memoria.

7.2. PASSOS A REALIZAR PARA A MANUTENCAO DO SEU ASPIRADOR

Caso o seu aspirador indicar a necessidade da limpeza ou reposicdo de filtro vocé devera premer a tecla
reset e depois reiniciar o aspirador.

Se no painel de controlo se produzirem os alertas de filtro e saco cheio a0 mesmo tempo tem que premer
o botdo reset e desligar e acender o aspirador duas vezes.

Caso acender-se o led de manutengdo do motor, vocé€ devera avisar a Assisténcia Técnica.

8. TABELA DE LOCALIZACAO E CORRECCAO DE AVARIAS.

Para qualquer outro problema ligue para o Servi¢o de Assisténcia Técnica, o Centro Autorizado mais
proximo ou com o nosso departamento técnico, onde encontrara solug¢ao a qualquer problema que tiver
com o seu aspirador.

AVARIA CAUSA SOLUCION
O cabo de alimentagao esta desligado. Ligar.
O aspirador ndo funciona. O cabo da linha micro esta desligado. Ligar.
A mangueira esta mal introduzida na toma. Comprovar.
Problema no motor. Ligar para o SAT.
Uma s6 tomada ndo funciona. Tomada em mal estado. Ligar para o SAT.
Filtro sujo. Limpar ou substituir
Outra tomada de aspirago aberta ou defeituosa. | Fechar ou substituir.
A aspiracdo de ar ndo ¢ a Patilha de residuos mal colocada. Comprovar.
normal. Mangueira ou acessorios estragados. Substituir.
Obstruc¢@o na mangueira ou tubagem. Ligar para o SAT.
O aspirador funciona Micro-interrutor de uma tomada de aspiragao Ligar para o SAT.
continuamente. quebrado.
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